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Satelliten-Antennen
Maxview bietet ein umfangreiches Sortiment an vollautomatischen und manuellen Satellitensystemen.

Als festmontierte und tragbare Optionen, in verschiedenen Spiegelgrößen, um Ihren Reiseanforderungen gerecht zu werden.

Das ultimative Satellitensystem, wohin Ihr Ihre Reise Sie auch führt!
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Vollautomatische Sat-Antenne

Satellitenanwahl via App (Smartphone)

Professioneller Einbau empfohlen

Spiegelgrößen: 65 und 85 cm

Single oder Twin-LNB

Manuelle oder Auto-Skeweinstellung

5 vorprogrammierte Satelliten

Automatische Software-Updates via 
App (Smartphone)

DiSEqC Funktion

Suchzeit typ. 30 - 90 Sekunden

Flexible Dachmontage

Gewicht: 65 cm 12 kg
               85 cm 13 kg
 
Spannungsversorgung: 12 V/1,5 A bei 
Suchvorgang

Mehr Details auf Seite 06

Vollautomatische Sat-Antenne

Satellitenanwahl über das kabellose 
Bedienteil

Professioneller Einbau empfohlen

Spiegelgrößen: 65 und 85 cm

Twin-LNB als Standard

Manuelle oder Auto-Skeweinstellung

10 vorprogrammierte Satelliten

Software-Updates via USB

DiSEqC Funktion

Suchzeit typ. 30 - 90 Sekunden

Flexible Dachmontage

Gewicht: 65 cm 12 kg
               85 cm 13 kg
 
Spannungsversorgung: 12 V/1,5 A bei 
Suchvorgang

Mehr Details auf Seite 05

Vollautomatische Sat-Antenne

Satellitenanwahl an der Controlbox

Professioneller Einbau empfohlen

Spiegelgrößen: 65 und 85 cm

Singel oder Twin-LNB

Manuelle oder Auto-Skeweinstellung

5 vorprogrammierte Satelliten

Software-Updates via USB

DiSEqC Funktion

Suchzeit typ. 30 - 90 Sekunden

Flexible Dachmontage

Gewicht: 65 cm 12 kg
               85 cm 13 kg
 
Spannungsversorgung: 12 V/1,5 A bei 
Suchvorgang

Mehr Details auf Seite 07

Manuelle Sat-Antenne

Satellitenanwahl manuel

Selbsteinbau möglich

Spiegelgrößen: 65 und 85 cm

Single oder Twin-LNB

Manuelle Skeweinstellung

Kann alle Satelliten im befindlichen 
Empfangsbereich empfangen.

Keine Software-Updates notwendig

Keine DiSEqC-Funktion

keine Angabe
 
Flexible Dachmontage

Gewicht: 65 cm 11 kg
               85 cm 12 kg

Spannungsversorgung: keine

Mehr Details auf Seite 08

Modellvergleiche

Maxview setzt Maßstäbe
	� Entwickelt, hergestellt und getestet in Großbritannien
	� Hervorragende Leistung und große Ausleuchtzonen
	� Deutscher Kundendienst und Werkstatt bei Reparaturen
	� Jedes System zu 100 % im Werk getestet

Unsere festmontierten Satellitensysteme werden von uns selbst entwickelt und auch gefertigt. Dies 
gewährleistet einen hervorragenden Service sowie eine hohe Qualität des gesamten Sortiments. 

Zukunftssicher
	� Kostenlose lebenslange Software-Updates
	� Hochwertige Komponenten
	� Deutschsprachig Helpline
	� Einfache Bedienung
	� Starke Motoren und spielfreies Getriebe
	� 3 Jahre Garantie

Festmontierte Antennen Systeme
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40048/40049 - Seeker Wireless

Abb. zeigt Seeker 
65 cm

SteuergerätBedienpanel
Wireless

Wir bieten Ihnen ein umfangreiches 
Sortiment. Um sicherzustellen, dass auch für 
Ihre Anforderung eine Lösung dabei ist. 

- Skewwinkel-Einstellung
- Receiver-Kompatibilität 

Ausführliche Informationen zu den verfügbaren Optionen wie z.B.:
- Spiegelgröße
- LNB-Varianten 

Besuchen Sie unsere 
Web-Seite um alle 
Informationen zu 
erhalten

	� Vorprogrammiert auf die 10 gängigsten europäischen Satelliten
	� Quick Search Time, die durchschnittliche Suchzeit der Seeker		

	 beträgt ca. 30-90 Sekunden (Standortabhängig)

	� 	Montagehalterungen für die Controlbox sind im Lieferumfang enthalten um die 	
	 Controlbox an eine Wand oder einem Regal zu befestigen.

	� Zu Ihrer Sicherheit wird der Sat-Spiegel beim starten des Motors selbständig in 	
	 die Parkposition gefahren.

Spezifikation		

Kompatibilität:  	 Übertragung aller linearen Satelliten. Sat-Reciever		
				    ob integriert im TV-Gerät oder extern vorausgesetzt.		
Vorprogrammierte	 Astra 1, Astra 2, Astra 3, Astra 5E, 			    
Satelliten:		  Astra 1, Astra 2, Astra 3, Astra 5E, Hotbird, Atlantic Bird 3, 
				    Eutelsat 5W, Thor, Eurobird 9 und Intelsat. (je nach Variante)
				    Zusätzliche Satelliten können angefragt werden

Die Seeker Wireless ist eine vollautomatische festinstallierte 
Sat-Antenne für den Satellitenempfang. Das separate kabellose 
Bedienpanel gewährleistet höchsten Bedienkomfort.			 
						      		

LCD Bildschirm
Zeigt Informationen wie Satellitenname,
Systemstatus, Zeit und Temperatur.

Software-Updates
(nur bei Suchfrequenzänderungen) werden via
 USP-Stick einfach aufgespielt. Die aktuelle 
Software ist auf unserer Web-Seite hinterlegt.

Skew-Anpassung: 		  Manuell oder automatisch, je nach 
					     Modell -30° bis +30°
Länge der Steuerkabel:		 5m
Spannung: 			  12 V/ max. 3 A	
Standby-Stromverbrauch: 	 0,35 A
Höhen-/Azimutbereich: 	 10° bis 50° (EU-Variante)/360°
Abmessungen/Gewichte: 	 Siehe unsere Web-Seite

Drahtloses Bedienpanel
Ermöglicht die Seeker von jedem Standort im 
Fahrzeug und um das Fahrzeug herum zu bedienen. 
Als Aufbewahrung dient der Magnethalter der 
einfach an der Wand befestigt wird.

Einzigartig Leistungsmerkmale:
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Spezifikation		

Kompatibilität:  	 Übertragung aller linearenSatelliten. Sat-Reciever		
				    ob integriert im TV-Gerät oder extern vorausgesetzt.
Vorprogrammierte	 Astra 1, Astra 2, Astra 3, Hotbird und Thor 0,8° 			 
Satelliten:		  (je nach Variante) Zusätzliche Satelliten können 		
				    heruntergeladen werden.
Skewwinkeleinstellung: Je nach Model manuell oder automatisch -30° bis +30°
Installation: 	 Professionelle Installation empfohlen

Länge der des Steuerkabels:		  5 m
Spannung: 				   12 V/ max. 3 A
Standby-Stromverbrauch: 		  0,35 A
Höhen-/Azimutbereich: 1		  0° bis 50° (EU-Variante)/360°
Softwarevoraussetzung: 		  iOS 10/Android 6 oder neuer
App: 		     		  frei herunterladbare App im 
						      App-Store oder Game-Store
Konnektivität: 			   Bluethooth Low Energy (BLE)

40036C/40038C - Connect

Steuergerät

Die Connect bringt smarte Technik in die vollautomatische Sat-Antenne.
Durch die kostenlose App erhalten Sie den ultimativen Bedienkomfort via 
Smartphone. Sie können mit Ihrem Smartphone die Sat-Anntenne steuern 
den gewünschten Satelliten auswählen, andere Satelliten aufspielen sowie 
Software-Updates automatisch überspielen. Wohin Sie auch reisen, die 
Connect sorgt dafür, dass Sie in Verbindung bleiben.
	

Abb. zeigt Connect 65 
cm mit automatischer 
Skeweinstellung

Smartphone/Tablet 

Vorteile der App

	� Drahtlose Steuerung mit Ihrem Smartphone oder Tablet
	� Bleiben Sie auch unterwegs mit automatischen Software-Updates in		

	 Verbindung
	� Wechseln Sie nahtlos zwischen Satellitenpaketen
	� Sofortiger Zugriff auf Informationen zum Produktsupport

	� Vorprogrammierte auf die 5 gängigsten europäischen Satelliten
	� Quick Search Time, die durchschnittliche Suchzeit der Connect 

    beträgt ca. 30-90 Sekunden (standortabhängig)
	� Kabelloses Software-Update via Connect-App, 
	� Montagehalterungen für die Controlbox sind im Lieferumfang enthalten um die  

    Controlbox an eine Wand oder einem Regal zu befestigen.
	� Zu Ihrer Sicherheit wird der Sat-Spiegel beim starten des Motors selbständig in  

    die Parkposition gefahren.

Einzigartige Leistungsmerkmale:

Wir bieten Ihnen ein umfangreiches 
Sortiment. Um sicherzustellen, dass auch für 
Ihre Anforderung eine Lösung dabei ist. 

- Skewwinkel-Einstellung
- Receiver-Kompatibilität 

Ausführliche Informationen zu den verfügbaren Optionen wie z.B.:
- Spiegelgröße
- LNB-Varianten 

Besuchen Sie unsere 
Web-Seite um alle 
Informationen zu 
erhalten
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40036/40038 - Target

Abb. zeigt Target/
Twin 65 cm

Steuergerät

	� Quick Search Time, die durchschnittliche Suchzeit der Connect 
	 beträgt ca. 30-90 Sekunden (Standortabhängig)

	� 	Montagehalterungen für die Controlbox sind im Lieferumfang enthalten um	
	 die Controlbox an eine Wand oder einem Regal zu befestigen.

	� Zu Ihrer Sicherheit wird der Sat-Spiegel beim starten des Motors selbständig in	
		 die Parkposition gefahren.

Spezifikation		

Kompatibilität:  	 Übertragung aller linearen Satelliten. Sat-Reciever		
				    ob integriert im TV-Gerät oder extern vorausgesetzt.		
Vorprogrammierte: 	 Astra 1, Astra 2, Astra 3, Hotbird und Thor 0,8°
Satelliten		  (je nach Variante) Zusätzliche Satelliten können angefragt 		
				    werden

Die Target ist eine vollautomatische, auf dem Dach festmontierte 
Sat-Antenne. Für den Empfang von Sat-TV und Radio Satellitensignale. 
Auf Knopfdruck richtet sich die Target auf den gewünschten Satelliten aus.

									        	

Software-Updates
(nur bei Suchfrequenzänderungen) werden via
 USP-Stick einfach aufgespielt. Die aktuelle 
Software ist auf unserer Web-Seite hinterlegt.

Skewwinkeleinstellung:	 Je nach Model manuell oder automatisch
					     -30° bis +30°
Installation: 		  Professionelle Installation empfohlen
Länge des Steuerkabels: 	 5 m
Spannung: 			  12 V/ max. 3 A
Standby-Stromverbrauch: 	 0,35 A
Höhen-/Azimutbereich: 	 10° bis 50° (EU-Variante)/360°
Abmessungen/Gewichte: 	 Siehe unsere Web-Seite

5 Satelliten vorprogrammiert
Vorprogrammierte auf die 5 gängigsten europäischen Satelliten.

Einzigartige Leistungsmerkmale

Wir bieten Ihnen ein umfangreiches 
Sortiment. Um sicherzustellen, dass auch für 
Ihre Anforderung eine Lösung dabei ist. 

- Skewwinkel-Einstellung
- Receiver-Kompatibilität 

Ausführliche Informationen zu den verfügbaren Optionen wie z.B.:
- Spiegelgröße
- LNB-Varianten 

Besuchen Sie unsere 
Web-Seite um alle 
Informationen zu 
erhalten
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Spezifikation		

Kompatibilität:  	 Übertragung aller linearen Satelliten. Sat-Reciever		
				    ob integriert im TV-Gerät oder extern vorausgesetzt.	
Skewwinkeleinstellung: manuell -30° to +30°
Spannungsversorgung: 	Keine. LNB wird direkt vom Receiver über das 			 
				    Koaxial-Kabel mit Spannung versorgt. 

Installation: 		  Heimwerker oder professionelle Monteure
Länge der/des Koaxial-Kabel: 	 5 m
Höhen-/Azimutbereich: 	 10° bis 50° (EU-Variante)/360°
Abmessungen/Gewichte: 	 Siehe unsere Web-Seite

40050/40052 - Twister

Die Twister ist eine manuell betriebene, auf dem Dach 
festmontierte Satellitenanlage für den Empfang von Satellitenfernsehen 
und -Radio. Bedienung über eine Kurbel im Innenraum.

									        		

Abb. zeigt Twister 65 
cm Twin

	� Der einfach zu bedienende mitgelieferte Sat-Kompass unterstützt Sie beim 	
	 Satelliten finden und erleichtert den Einstellungsprozess.

	� 65 oder 85-cm-Sat-Spiegel gewährleisten eine außerordentliche  Leistung und 	
	 Zuverlässigkeit

	� 	Single oder Twin LNB je nach Model
	� Spielfreies leichtgängiges Getriebe
	� Der Skewinkel ist einfach manuell einstellbar

Einfache Bedienung
Die Anzeige des präzisen Elevationswinkel macht das 
Ausrichten der Sat-Antenne zu einem Kinderspiel.

Einfacher Einbau
Ideal für Heimwerker oder professionelle Monteure.

Einfache Bedienung
Ergonomischer Griff ermöglicht eine unkomplizierte 
und komfortable Bedienung im Inneren des Fahrzeugs.

Einzigartige Leistungsmerkmale

Handkurbel im 
Innenraum

Wir bieten Ihnen ein umfangreiches 
Sortiment. Um sicherzustellen, dass auch für 
Ihre Anforderung eine Lösung dabei ist. 

- Receiver-Kompatibilität 
Ausführliche Informationen zu den verfügbaren Optionen wie z.B.:
- Spiegelgröße
- LNB-Varianten 

Besuchen Sie unsere 
Web-Seite um alle 
Informationen zu 
erhalten
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Die VuQube II ist eine 
vollautomitsche tragbare 
Sat-Anntenne. Sie kann auch 
mit verschiedenen Haltern fest 
auf das Dach montiert werde. 

*Für die Dachmontage stehen 
zwei Halterungen zur 
Verfügung. Details dazu finden 
Sie auf der Seite 10.

			   	

Leistungsmerkmale:

Multiple Verwendungszwecke
Durch die einzigartige Form sowie den integrierten Griff ist die VuQube II 
geeignet für den mobilen Einsatz und einer Dachmontage in zwei 
verschiedenen Versionen (dauerhaft oder abnehmbar). Die beiden 
Dachhalterungen sind optional erhältlich.

Kompaktes und leichtes Design (3,5 kg)
Für einfaches Handling und kompakte Abmessungen. (H: 34 B: 43 L: 46 cm)

Steuergerät
Ermöglicht dem Benutzer, die VuQube II vom Fahrzeuginneren aus zu bedienen.

Vorprogrammierte Satelliten
Astra 1, Astra 2, Astra 3 und Hotbird sind vorprogrammiert und können 
innerhalb der Ausleuchtzonen gefunden werden.

Spiegelgröße
Der 35 cm Cassegrain-Spiegel bietet für die Spiegelgröße ein hervorragende 
Leistung und ist für den Empfang von Astra 1 im benachbarten Ausland absolut 
ausreichend. Siehe Seite 25 für die Ausleuchtzone der VuQube II.

Diebstahlsicherung (siehe unten)
Ein Alarm ertönt, wenn das Koaxialkabel von der Antenne getrennt wird. 
Vorausgesetzt das Steuergerät ist eingeschaltet. Für zusätzliche Sicherheit kann 
der integrierte Griff zum Anketten an einem festen Objekt verwendet werden.
 

Zusätzliche Leistungsmerkmale 

	�  Twin-LNB serienmäßig - zwei TV-Gerät können von einander unabhängige 	
		  Programme liefern. 

	�  Kein  Software Update notwendig
	�  Hochwertige, langlebige und robuste Konstruktion 2 Jahre Garantie 

Spezifikation:		

Anwendung: 		  Tragbare Sat-Antenne kann zur Umgehung von 		
					     Hindernissen umgestellt werden. Alternative kann 	
					     sie fest oder abnehmbar  auf dem Dach montiert 	
					     werden (auch während der Fahrt)
Kompatibilität:		  Kann alle vorprogrammierten linearen Satelliten 	
					     empfangen. Sat-Receiver separat oder integriert 	
					     im TV-Gerät wird benötigt.
Montageoptionen:		  Für die feste Dachmontage verwenden Sie bitte 	
					     das Montage-Kit (Art.Nr. 70630). Für die 		
					     abnehmbare Dachmontage verwenden Sie bitte 	
					     die Quick-Out-Halterung (Art.Nr. 70631) - siehe 		
					     nächste Seite
Vorprogrammierte Satelliten: 	 Astra1, Astra 2, Astra 3 und Hotbird
Installation: 		  Heimwerker oder professioneller Monteur
Stromversorgung der Antenne: 	 12 V über das angeschlossene Koaxial-Kabel am 	
					     Steuergerät.
Stromversorgung Steuergerät:	 12 V Anschlusskabel oder 230 V Netzteil
Standby-Stromverbrauch: 	 0,5 A
Stromverbrauch während der 	
Satellitensuche: 		  0,9 A
Elevationswinkel: 		  18° - 43°
Drehbereich: 		  360 °

Lieferumfang

VuQube Antenne
Steuergerät
10 m Koaxial-Kabel

0,3 m Mikro-Koaxial-Kabel
12 V Anschlusskabel
230 V Netzteil
Anleitung

Portable oder fest installierte Sat-Antenne 400472 - VuQube II

Dachmontage
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40070 - VuQube II Tripod

Ideal zum Aufstellen der VuQube neben dem Fahrzeug. 
Damit ist gewährleistet, dass die VuQube nicht übersehen 
wird. Das Stativ bietet eine sichere und saubere Stellfläche. 	
								      

40069 - VuQube Transporttasche

Die hochwertige Aufbewahrungstasche schützt Ihre 
Vuqube II vor Transportschäden. So kann die VuQube 
sicher verstaut und transportiert werden.			 
Leistungsmerkmale 

	�   Mit einer großen Netztasche um das Koax-Kabel und Steuergerät 		
  		   sowie alle Kleinteile sicher verstauen zu können.

	� 	  Die Transporttasche kann als Umhängetasche verwendet werden. Sie 	
	   verfügt über eine individuell einstellbaren Schultergurt verwendbar als 	
	   Tragetasche.

	�   Die Tasche ist gepolstert und schützt somit auch die VuQube vor 		
	   Sturzschäden.

Merkmale 

	�    Kann mit flexiblem Klebedichtmittel und/oder den mitgelieferten Schrauben 	
		    montiert werden

	�    Robuste und leichte Aluminiumplatten

Das Dachmontage-Kit ermöglicht die 
dauerhafte Befestigung auf dem Fahrzeugdach.			 
					     			 
								      

Spezifikation		

Anwendung:	  	 geeignet für jede glatte ebene Fläche
Material: 			   Aluminium
Empfohlener flexibler Klebstoff: 	 Sikaflex 554
Gewicht: 			   0,3 kg

70630 - Dachmontage-Kit  

Hauptmerkmale

Flexible Montageposition
Mit der Kabeldurchführung kann die Antenne in einer geeigneten Position auf 
dem Dach montiert werden.

Einfache Montage (erfordert flexiblen Klebstoff) Z.B. Sikafelx - 554 oder ähnlich.

Inklusive Halterung zur Befestigung des Steuergeräts für eine saubere und sichere 
Installation.

Leistungsmerkmale 

	�  Eine Feststellschraube verhindert das Verdrehen der Antenne auf dem Stativ.
	�  Schnellspannklemme - Für sicheres und müheloses Verriegeln.
	�  Wasserwaage – Zeigt an, ob das Stativ gerade steht.
	�  Zusammenklappbar daduch kompakte Abmessungen zur einfachen Verstauung.
	�  Breite Stellfläche für maximale Standfestigkeit.
	�  Inklusive Tragetasche zur Aufbewahrung und Zeltheringen für die Befestigung.

70631 - Quick Out Halterung

Mit der neuen Quick Out Halterung müssen Sie sich nicht 
mehr entscheiden, ob Sie die Antenne fest auf dem 
Dach installieren oder doch lieber als mobiles Gerät 
einsetzen. Sie ist für beide Einsatzzwecke vorbereitet. 

Die Halterung wird fest auf dem Fahrzeugdach montiert 
und funktioniert ganz ähnlich dem Prinzip einer 
Skibindung. Sollte die Sicht zum Satelliten vom 
Fahrzeugdach aus nicht gewährleistet sein, kann die 
VuQube Auto II werkzeuglos vom Dach genommen 
werden. Steht das Fahrzeug frei, bleibt die Antenne auf 
dem Dach in der Halterung. 				  
							      10



Die Remora Pro 
ist eine portable 
Sat-Antenne mit einer
Twinsaugnapfhalterung. Das kompakte 40-cm-Sat-Antennen-Paket 
kombiniert eine Reihe innovativer Funktionen. Der Einstellungsprozess wird 
erleichtert durch die mitgelieferte Elevationslandkarte und der genau 
ablesbaren Spiegelneigungsskala. Die Montage der Antenne erfolgt schnell 
und einfach. Das ideale System zur einfachen temporären Befestigung auf 
jeder ebenen, glatten und senkrechten Fläche.					   
										        
					   

Zusatzfunktionen 

	�  Einfache und intuitive manuelle Bedienung
	�  Single-und Twin-LNB-Varianten verfügbar
	�  Einfaches, manuelles Skew-System
	�  Ein umfassendes Kit für die sekundenschnelle Ausrichtung* sowie einfachen	

	  Transport und Lagerung
	�  Hochwertige, langlebige und robuste Konstruktion
	�  2 Jahre Garantie

Spezifikation:
		
Kompatibilität: 	 Übertragung aller linearen Satelliten. Sat-Reciever ob 		
				    integriert im TV-Gerät oder extern vorausgesetzt.
Spannungsversorgung: Der Sat-Finder und LNB wird über den Receiver mit Strom 		
				    versorgt. Keine separate Stromversorgung notwendig.
Saugnapfhalterung:	 Die Twin-Saugnapfhalterung ist geeigent für glatte und		
				    senkrechte Flächen
 Antennengewinn: 	 32 db
Spiegelakzeptanzwinkel: Azimut: 6°/Elevation 8°
Neigungsbereich: 	 10° - 50 °
Skewwinkel:	  mechanisch -30° - +30°
Azimutbereich: 	 95°
Gewicht/Abmessunge: 	ca. 2 kg

40056 - Remora Pro

Hochleistungssaugnäpfe
Schnelle und sichere aber nicht dauerhafte Befestigung an den meisten glatten, 
ebenen und senkrechten Flächen. Die Saugnäpfe hinterlassen bei SSonneneinstah-
lung keine schwarzen Ränder. (aus Silikon gefertigt)

Wasserwaage
Hilfreich für das schenlle Ausrichten der Sat-Antenne.

Einfacher Aufbau
Die zweiteilige Sat-Antenne lässt sich einfach und schnell aufbauen. Sie wird in 
sekundenschnelle einfach zusammengesteckt. Durch den einzigartigen 
Verriegelungsmechnismus lässt sich die Sat-Antenne in sekundenschnelle 
Demontieren und in die Transporttasche verstauen.

Geringes Gewicht
Durch den 40 cm Sat-Spiegel aus Aluminium

Rotationssperre
Wenn der gewünschte Satellit gefunden wurde wird der Sat-Spiegel am 
Drehpunkt fixiert.

Neigunsgeinstellung
Ermöglicht die genaue und sehr einfache Einstellung der Sat-Antenne gemäß 
des Standortes.

Klappbarer LNB-Arm
Minimiert die Größe der Antenne zur Verstauung.

Einfacher Aufbau
Die beiden Schnellspannhebel gewährleisten den schnellen Auf-und Abbau.

Leistungsmerkmale: 

Lieferumfang:

Transporttasche
5 m flexibles Koaxial-Kabel
Kompass
Sat-Spiegel
Saugnapfhalterung
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Precision / 
Precision I.D

Kompass 

Lieferumfang

10 m flexible 
Koaxial-Kabel

Magnetischer LNB-Arm-Halter
Zur Sicherung des klappbaren 
LNB-Arms in hochgeklappter 
Position.

Integrierter Sat-Finder
Hilft die Antenne einfach 
und effektiv auf den 
gewünschten Satelliten 
auszurichten.

Integrierter Sat-Finder

Neigungsindikator

Begrenzter Azimutsuchbereich

Elevationseinstellschraube
Hiermit wird die Neigung des 
Sat-Spiegel millimetergenau 
eingestellt

Begrenzter Azimutsuchbereich
Der Azimut-Suchbereich ist auf 75 
Grad begrenzt, um den Spielraum 
für Fehler bei der Satellitensuche
zu reduzieren.

Rotaionsfeststeller
Verhindert das Verdrehen des 
eingerichteten Sat-Spiegels.
 

Schnellspannverschluss mit 
Wasserwaage

Spannverschluss
Für den schnellen Aufbau

Wasserwaage
Hilft das Stativ gerade 
zustellen, ideal für die 
einfache Ausrichtung der 
Antenne

Koax-Kabel-Anschluss
Single oder Twin (je nach 
Ausführung)

Spiegelgrößen
55,65 & 75 cm. (je nach 
Aufenthaltsort, siehe dazu 
Ausleuchtzonen auf Seite 16)

3 x Zeltheringe

Elevations-Anzeige
Zeigte die genaue Neigung des 
Sat-Spiegels an

2 x Transporttasche

Lieferumfang

Speziell für den Camper 
entwickelte Sat-Antenne 
besticht durch Ihre 
hervorragende Funktionalität. 
Die Antenne wird einfach auf 
das Sativ gesteckt. 

Durch die präzise 
Elevationseinstellschraube und 
dem integrierten Sat-Finder 
kann die Precision in 
sekundenschnelle auf den 
gewünschten Satelliten 
eingestellt werden. In den 
mitgelieferten Transporttaschen 
ist die Precison einfach zu 
verstauen.

Landkarte
Hilft die richtige 
Neigung entsprechend des 
Standortes zu finden.
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Zusätzliche Leistungsmerkmale: 

	�  Einfache und intuitive manuelle Bedienung
	�  Einfache Handhabung durch integrierten Sat-Finder
	�  Einfach zu verstauen da zusammenklappbar
	�  Qualitativ hochwertige Materialien und robuste Konstruktion
	�  2 Jahre Garantie

Spezifikation:

Kompatibilität: 	  Übertragung aller linearen Satelliten. 		
				     Sat-Reciever ob integriert im 	
				     TV-Gerät oder extern vorausgesetzt.
Montage:		   Sat-Stativ
Skewwinkel-Einstellung: mechanisch -30° - +30°
Spannungsversorgung: 	 Der Sat-Finder und LNB wird über den Receiver 	
				     mit Strom versorgt. Keine separate 		
				     Stromversorgung notwendig.
Neigungsbereich: 	  10° - 50°
Gewicht:		   6-7 kg je nach Spiegelgröße

Lieferumfang:

Sat-Spiegel
Sat-Stativ
Integrierter Sat-Finder

Kompass
Zeltheringe
Elevations Landkarte

Transporttaschen
10 m flexibles 
Koaxial-Kabel

*Precision I.D

Die Precision ID enthält alle Funktionen 
der Standard-Precision nur mit zusätzlicher 
Satelliten Identifikations-LED. 

Diese zeigt an wenn der Satellit gefunden 
wurde der im Receiver ausgewählt wurde. 
Funtioniert mit jeden Receiver/TV-Gerät 
mit Audio-Cinch-Buchsen oder 
Kopfhörerbuchse. Spiegelhalterung mit Sat-Found-LED

Precision Produktvarianten

40042	 55cm Single
40044	 65cm Single
40040	 75cm Single

Precision I.D Produktvarianten

40022	 55cm Single
40024	 65cm Single
40020	 75cm Single
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Precision / Precision I.D*

40043	 55cm Twin
40045	 65cm Twin
40041	 75cm Twin

40023	 55cm Twin
40025	 65cm Twin
40021	 75cm Twin

Warum ist die Sat-ID hilfreich?

Die blaue LED leuchtet nur auf wenn der Satellit 
gefunden wurde der im Receiver eingestellt ist. 
Da sich mehrere Satelliten im Süden befinden leuchtet 
der Sat-Finder bei jeden Satelliten auf, jedoch mit dem 
integrierten ID-Modul ist eine Verwechslung 
ausgeschlossen. 

Bei der Precision ohne ID-Modul muss Sichtkontakt zum 
TV-Gerät gewährleistet sein um zu sehen wann das 
Fernsehbild da ist. Bei der Precision ID entfällt dieser 
Vorgang. Die Richtigkeit des Satelliten wird an Hand der 
blauen Sat-Found-LED angezeigt.



40063/40064 - Portable Sat-Kit Light - 54 & 65cm

Mit dem exakt geformten Sat-Spiegel unseres 
Portable Sat-Kit “light” sind selbst noch am Rand der 
Ausleuchtzonen einwandfreie TV-Bilder zu empfangen. 

Zur platzsparenden Verstauung wird der LNB-Arm 
einfach hochgeklappt. Zur Einstellung des Spiegels 
wird kein Werkzeug benötigt, da überall 
Flügelschrauben verwendet werden. 
Gewicht ca. 4,5 kg.

			   				  
							     
							     
				  

Leistungsmerkmale: 

	� Sat-Spiegel 65cm/54cm (je nach Ausführung) mit klappbarem 	
	 LNB-Arm

	� Sat-Stativ aus Alu mit drehbarem Mastende zur 		
		 leichten Ausrichtung der Sat-Antenne

	� Hochwertige reißfeste Tragetasche in der alle Teile 		
		 verstaut werden können

	� Rauscharmer LNB, 10m Koaxkabel
	� Sat-Finder, Sat-Kompaß (nur bei Art.Nr. 40063 und 40064)
	� Bei Art.Nr. 400632 und 400642 ist statt dem Sat-Kompaß	

		 und Sat-Finder ein Easy Find Digital LNB mit HD 		
	 Receiver im Lieferumfang dabei.

Leistungsmerkmale: 

	� 	 Exakt geformter Sat-Spiegel
	�  Platzsparende Verstauung durch Hochklappen des LNB-Arms
	�  Zur Einstellung des Spiegels wird kein Werkzeug benötigt, da überall  

     Flügelschrauben verwendet werden

Spezifikation

LNB Rauschmass: 	 0,1 db
Gewicht 54/65cm:  	 3,5/4,1 kg

Lieferumfang:

Sat-Spiegel 54/65 cm mit klappbarem LNB-Arm
Universal-LNB Rauschmaß typ. 0,1 db
10 m Koax-Kabel mit F-Stecker
Landkarte mit Einstellhilfe

Der Sat-Spiegel unserer Sat-Anlage ist 
hochwertig pulverbeschichtet und ermöglicht 
dadurch einen vorragenden Sat-Empfang. 
Die exakt geformte Bauweise sorgt dafür, dass 
selbst noch am Rand der Ausleuchtzonen 
einwandfreie TV-Bilder zu empfangen sind. 

Zur platzsparenden Verstauung 
wird der LNB-Arm einfach hochgeklappt.
Zur Einstellung des Spiegels wird kein 
Werkzeug benötigt, da überall Flügelschrauben 
verwendet werden. Dank der universalen 
Masthalterung ist diese Anlage ideal 
für das Sat-Stativ geeignet.
			   			 
						    
						    

40058/40059 - Sat Anglagen - 54 & 65cm
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40308 - Easy-Find Receiver

Der HD X300mini ist ein einfach zu bedienender HD-Receiver für den Empfang 
von allen freien TV- und Radiosender via Satellit, inklusive aller in HDTV 
ausgestrahlten Programme.

Durch das externe 12V Netzteil und dem externen IR Sensor mit 4 stelligen 
LED Display eignet sich der HD X300mini optimal für den Campingurlaub.		
										        
									       
	

Leistungsmerkmale: 

	� 	Geeignet für SD (Standart Digital) und HD (High Definition) 		
	 Programme

	� Vorprogrammiert auf über 200 TV- und Radiokanäle (ASTRA1)		
	 und über 1000 Europäische Kanäle (verschiedene Satelliten)

	� Unterstützt Easy Find LNB
	� Plug and play – einfache Installation
	� Zukunftssicher – mit kostenloser Softwareaktualisierung über 		

		 ASTRA1 oder USB-Stick
	� Leicht zugängliche USB-Anschlüsse
	� Voreingestellte Senderliste
	� Mit Infrarotsensor
	� Kindersicherung
	� Videotext
	� Untertitel für Gehörlose
	� Timerfunktion

Spezifikation:

DVB-S/DVB-S2 Sat Tuner MPEG-2/MPEG-4 H.264
FullHD bis zu 1080p über HDMI
DiseqC 1.0/1.1/1.2/1.2/(USALS)
Unicable fähig
S/PDIF Koaxial für optionalen Digitalton
USB 2.0 – Schnittstelle für Festplatte/Speicherstick
4 stelliges externes LED Display mit IR Sensor
Easy Find Software
Elektronischer Programmführer
Stromverbrauch bei 12V ca. 0,5A
Gewicht 220g

Lieferumfang:

Receiver
Fernbedienung
2 x AAA Batterien
Externes LED Display mit IR-Sensor
230V Netzteil
12V Anschlusskabel

rote LED
Gewünschten Satelliten noch nicht gefunden.

gelbe LED
Annäherung an den gewünschten Satelliten.

grüne LED
Ausgewählten Satelliten gefunden. Sobald die 
LED nicht mehr blinkt, ist die Antenne optimal 
ausgerichtet.

Bedeutung der Farb-LEDs.
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Mobile 3G/4G/5G Wi-Fi Systeme
Bleiben Sie in Verbindung, wohin auch immer Ihre Reise Sie hinführt

Die Internetverbindung, vor allem auf Reisen, wird oft verwendet, um sich über das Wetter zu informieren, oder nach Orten zum Verweilen, 
wie Stellplätze, Restaurants usw. zu suchen. Um mit Familie und Freunden über Social Media und E-Mails auf dem Laufenden zu bleiben 

und die Kinder auf Reisen und an Regentagen zu unterhalten. Das Internet ist schnell zu einer Notwendigkeit in unserem täglichen 
Leben geworden.

Smartphones und andere Geräte können den Zugang zu diesen Diensten ermöglichen, aber sehr oft fehlt es am nötigen 
Internetempfang um zuverlässig streamen oder Nachrichten verschicken zu können.

Menschen mit Smart-TVs zu Hause möchten oft die gleichen Fernseherlebnisse in ihrem Fahrzeug haben, damit sie ihre Lieblingsserie 
z.B von Netflix nicht verpassen, wenn sie nicht zu Hause sind. Sie können sich ihren Lieblingsfilm auf Prime Video ansehen, einfach die 

wöchentlichen Soaps nachholen oder Lieblings-TV-Programme zu einem geeigneten Zeitpunkt über verschiedene Mediatheken streamen.

Welche Spiegelgröße ?

Die Spiegelgröße bestimmt das geografische Gebiet in dem Sie den gewünschten Satelliten empfangen können. 
Den Bereich in dem der Satellit empfangen werden kann nennt man Footprint oder Ausleuchtzone. Für die deutschen 
Programm wird ausschließlich der Astra 1 verwendet.

Im Allgemeinen gilt: Je größer der Sat-Spiegel, desto größer der geografische Empfangsbereich oder Ausleuchtzone in 
dem der Satellit empfangen werden kann.

Um Astra 1 zu empfangen, genügen in der Regel Spiegelgrößen von 35 - 40 cm. Damit ist der Emfang in Deutschland und 
benachbarten Ausland gewährleistet. Ein 55 cm bis 65 cm Spiegel besitzt entsprechende Schlechtwetterreserven und 
ist ausreichend für den Empfang in den meisten Urlaubsgebieten. Eine 75 bzw. 85 cm Antenne ist für den Empfang in 
Nordskandinavien sowie für den Empfang in Algerien die richtige Wahl.Sollten Sie sich mal außerhalb der Ausleuchtzonen 
befinden können Sie immer noch deutsche Programme empfangen aber nicht mehr alle. Da die Programme auf 
verschiedenen Transpondern ausgestrahlt werden und diese Transponder haben dann auch wieder unterschiedliche 
Ausleuchtzonen.

Es gibt eine Reihe zusätzlicher Satelliten zur Auswahl, die europäisches Fernsehen anbieten, darunter ASTRA 2 (28,5) 
Europe KU Band (SKY™ UK TV), ASTRA 3, Hotbird und Eurobird usw.

*Automatische Skewwinkeleinstellung

Wir empfehlen eine Automatic Skew Funktion für Astra 1 für diejenigen, 
die eine Reise ganz in den Westen z.B. Algerien oder weit in den 

Osten z.B. Griechenland planen. In allen anderen Gebieten kann man 
die Skewwinkeldifferenz mit der Spiegelgröße ausgleichen.

Für eine vollständige detaillierte Information über alle 
Ausleuchtzonen der Satelliten besuchen Sie bitte die 
entsprechenden Web-Seiten der einzelnen 
Satellitenbetreiber z.B. www.astra.com, www.hotbird.com 
usw.

Astra 1 Hotbird
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Mobile 3G/4G/5G Wi-Fi Systeme
Bleiben Sie in Verbindung, wohin auch immer Ihre Reise Sie hinführt

Die Internetverbindung, vor allem auf Reisen, wird oft verwendet, um sich über das Wetter zu informieren, oder nach Orten zum Verweilen, 
wie Stellplätze, Restaurants usw. zu suchen. Um mit Familie und Freunden über Social Media und E-Mails auf dem Laufenden zu bleiben 

und die Kinder auf Reisen und an Regentagen zu unterhalten. Das Internet ist schnell zu einer Notwendigkeit in unserem täglichen 
Leben geworden.

Smartphones und andere Geräte können den Zugang zu diesen Diensten ermöglichen, aber sehr oft fehlt es am nötigen 
Internetempfang um zuverlässig streamen oder Nachrichten verschicken zu können.

Menschen mit Smart-TVs zu Hause möchten oft die gleichen Fernseherlebnisse in ihrem Fahrzeug haben, damit sie ihre Lieblingsserie 
z.B von Netflix nicht verpassen, wenn sie nicht zu Hause sind. Sie können sich ihren Lieblingsfilm auf Prime Video ansehen, einfach die 

wöchentlichen Soaps nachholen oder Lieblings-TV-Programme zu einem geeigneten Zeitpunkt über verschiedene Mediatheken streamen.

Das Problem...
Schlechtes 3G/4G/5G - und WLAN-Signal 

auf Ihren Reisen?

 Die Internetverbindung auf Ihren Reisen kann oft 
enttäuschend und zeitweilig sein. Oft ist das 3G/4G/5G-Signal 

auf Ihrem Smartphone schwach oder gar nicht vorhanden, 
wenn Sie in abgelegenen und ländlichen Gegenden sind. Auch 

das Campingplatz-WLAN kann mit seiner Bandbreite nicht 
überzeugen wenn der Campingplatz voll ist und 
viele Nutzer gleichzeitig ins Internet möchten. 

Das Ergebnis ist eine schlechte und langsame 
Internetverbindung. Das Streamen Ihrer Lieblingssendung 

ist nicht möglich und auch das Öffnen einzelner Web-Seiten 
dauert gefühlt eine Ewigkeit.

Die Lösung... 
Maxview Roam, eine leistungsstarke mobile 

3G/4G/5G und WiFi Lösung...

Die Maxview Roams verwenden eine leistungsstarke 
Dachantenne und einen leistungsstarken Router. Die Lösung 

ist ein zuverlässiger und sicherer WiFi-Hotspot für Ihr Fahrzeug. 
Die Maxview-Lösung ist hervorragend, da die Roam Ihnen hilft, 

ein besseres Internet in abgelegene Orte zu erhalten.

1. 3G/4G/5G Signal

Die Roam wurde in erster Linie für die Nutzung mobiler 
3G/4G/5G-Daten entwickelt und optimiert, um einen 

zuverlässigen Wi-Fi Hotspot zu schaffen. Mit der 
leistungsstarken Roam-Antenne kann sie oft nutzbare 3G- und 
4G, und 5G -Signale aufnehmen, wo Ihr Telefon es nicht mehr 

kann. Die Roam-Antenne ist standardmäßig 5G-fähig.

2. Wi-Fi Quelle

Wenn eine direkte Wi-Fi Quelle verfügbar ist, kann die Roam 
auch verwendet werden, um eine Verbindung zu einem 

vorhandenen Wi-Fi Hotspot herzustellen. Diese sekundäre 
Funktion stellt sicher, dass SIM-Kartendaten nur bei Bedarf 

verwendet werden.

WiFi-Empfang ist nur über die Antennen des Routers möglich.

Auf den nächsten Seiten finden Sie die 
komplette Roam Produktpalette.

Ändert das In das!

Abhängig von landesspezifischen und lokalen Verträgen.
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Anwendungsbereich

SIM Kartenfach

Anwendungsbereich

SIM Kartenfach

Bis zu 150 Benutzer/Geräte Bis zu 100 Benutzer/Geräte

Anwendungsbereich

SIM 1 SIM 2 SIM 1

SIM Kartenfach

Bis zu 50 Benutzer/Geräte

SIM 1 SIM 2

Produkt Code 40004 Produkt Code 40009 Produkt Code 40010

5G / 4G CAT20
Max. Download bis zu 3.3Gbps

RJ45 LAN Anschlüsse RJ45 LAN Anschlüsse RJ45 LAN Anschlüsse

4G CAT4
Max. Download bis zu 150Mbps

Antennen Typ Antennen Typ Antennen Typ

4 x 4 MIMO* 2 x 2 MIMO* 2 x 2 MIMO*

4G CAT6
Max. Download bis zu 300Mbps

5G Antenne
5G/4G Router

5G Antenne
4G Router

5G Antenne
4G Router

Wir haben eine Reihe von verschiedenen Roam-Modellen für unterschiedliche Anwendungsprofile. Unter Zuhilfenahme 
der nachfolgenden Aufstellung können Sie die für Sie richtige Antenne auswählen und detailliertere Informationen auf 
den nachfolgenden Seiten erhalten.

Roam-Modelle - Auf einem Blick

3G/4G/5G Wi-Fi Systeme

*Siehe Seite 20 für mehr Informationen zur MIMO Technologie
Alle Antennen sind verfügbar in weiß und anthrazit18



Anwendungsbereich Anwendungsbereich

Produkt Code 40008 Produkt Code 40007

4G CAT4
Max. Download bis zu 150Mbps

4G CAT6
Max. Download bis zu 300Mbps

Antennen Typ Antennen Typ

2 x 2 MIMO* 2 x 2 MIMO*

SIM Kartenfach

SIM 1

SIM Kartenfach

SIM 1 SIM 2

Bis zu 100 Benutzer/Geräte Bis zu 50 Benutzer/Geräte

RJ45 LAN Anschlüsse RJ45 LAN Anschlüsse

Anwendungsbereich

Produkt Code 40005

5G / 4G CAT20
Max. Download bis zu 2.1Gbps

Antennen Typ

2 x 2 MIMO*

SIM Kartenfach

SIM 1 SIM 2

Bis zu 150 Benutzer/Geräte

RJ45 LAN Anschlüsse

Warum soll ich mich für eine Roam entscheiden?
	� kostenlose App-Updates
	� deutscher Kundendienst und Hotline

	� Made in Europe
	� 2 Jahre Garantie

	� Zertifizierte Antennen und Router
	� Designed in the UK

Alle aufgeführten Antennen sind verfügbar in weiß und schwarz

5G Antenne
5G/4G Router

5G Antenne
4G Router

5G Antenne
4G Router
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Dach Dach

Wir haben 3 leistungsstarke omnidirektionale Antennentypen, um Ihren Anwendungs- oder Leistungsanforderungen 
gerecht zu werden. Alle Antennen können problemlos in fast jeder Position auf dem Dach montiert werden, siehe dazu 
die Montageoptionen wie in Schritt 3 beschrieben. 

Das hochwertige 3M-Klebepad sorgt für eine wasserdichte Verklebung. Bei allen Antennentypen handelt es sich um 
passive Rundumantennen.

Roam Range - Hauptleistungsmerkmale

Leistungsmerkmale

Leistungsstarke Antenne
Die Leistungsstarke Roam-Antenne wurde speziell für Fahrzeuge entwickelt 
und für den Betrieb in ländlichen und abgelegenen Gegenden optimiert.

Rundumempfang
Durch den Rundumempfang ist keine Ausrichtung der Antenne notwendig, 
die Antenne wird einfach auf das Dach montiert und der Empfang ist
bei vorhandenen schwachen Signalen gewährleistet.

5G-Antenne
Die Roam-Antennen (nicht alle Router) sind mit allen 5G-Frequenzbändern 
kompatibel. Sie können zu jeder Zeit mit einem 5G Router bei Bedarf in 
der Zukunft upgedatet werden.

Einfache Installation
Selbstklebendes 3M-Pad und eine Hohlschraube sorgen für schnelle, einfache 
und wasserdichte Befestigung auf dem Dach. Das Beispiel unten zeigt die 4x4 
5G Roam-Antenne.

Zuverlässige Datenübertragung
Für die hervorragende und fast verlustfreie Daten Übertragung sorgen die 
hochwertigen Anschlusskabel mit SMA-Steckern.

Empfang im Stand und während der Fahrt
Optimiert für die Verwendung in fast ganz Europa (abhängig vom 
Datenanbietervertrag).

Wahl der Farbe
Wir bieten die Roam Antenne in weiß, schwarz oder grau an (je nach Modell).

4x4 MIMO Antenne 2x2 MIMO Antenne 2x2 MIMO Campervan Antenne

06

Die verschiedenen Antennentypen erklärt

Bei einer 4x4 MIMO-Antenne werden die Datenströme 
von 4G & 5G Verbindungen bis zu 100% erhöht im Vergleich 
zu einer 2x2 MIMO-Antenne. Jedoch sind bei einem 5G 
Router selbst noch mit einer 2x2 MIMO-Antenne Datenströme 
bis zu 1800 Mbps realisierbar.

Bitte beachten Sie:
Die 4x4 MIMO-Antenne wird mit 4 x SMA-Kabeln ausgeliefert. Die 2x2 
MIMO-Antenne wird standardmäßig mit 2 x SMA-Kabeln geliefert. Siehe dazu 
Abb. 1 und 2 auf der vorherigen Seite. MIMO steht für Multiple-Input, 
Multiple-Output.

Speziell für Campervans entwickelt. Kann aufgrund der kompakten Bauweise 
auf den Sicken oder in den Sicken des Campervandachs montiert werden.
Dadurch nimmt die Antenne keinen wertvollen Platz
auf dem Dach des Fahrzeugs ein. Darüber hinaus
ist sie ideal für Hebedächer (Popup-Roof) zu 
verwenden.

Aufgrund der kompakten Größe der 
Campervan-Antenne ist es nicht 
möglich eine 4x4 MIMO-Antenne 
einzubauen.

4x4 MIMO vs 2x2 MIMO

Campervan-Antenne (2x2 MIMO)

4x4 
Antenne

2x2
Antenne

2x2 
Antenne

Montagebeispiele

Antennen Spezifikation	 	

Typ: 		  Rundumantenne MIMO (Multible In Multible Out)
Frequenz/Verstärkung: 698-6000 MHz / 5,9 dBi - 8,8 dBi, beinhaltet alle 	
				    3G/4G/5G Frequenzen
Anschlüsse: 	 SMA
Impendanz: 	 50 Ohm
Stromverbrauch:	 nein
Kabellänge: 	 0,8 m als Standard (Verlängerungskabeln 		
				    optional erhältlich)
Gehäuse: 		  Aluminium Grundplatte, UV beständiger 		
				    ASA Kunststoff
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Kostenlose App!
Eigens designed  und entwickelt für 
unser Roam-Sortiment. Diese
einzigartige App bietet eine 
vereinfachte Nutzung aller 
wichtigen Funktionen.

Verfügbar für iOS und 
Android.

Einfaches wechseln der Internetquelle zwischen 
SIM-Karte und WiFi-Netzwerk.

Alle Einstellungen 
auf einen Blick.

Leistungsmerkmale der Router

Unterstützt von Teltonika
Alle Router sind aus europäischer Fertigung somit kann bei nötigen 
Software-Update schnell und einfach reagiert werden.

Werkseitig entsperrt für jede SIM-Karte
Der Router ist so konzipiert, dass er mit fast jedem Datendienstanbieter
funktioniert. Sie haben die Wahl zwischen Pay As You Go oder einem 
monatlichen Vertrag, sodass Sie jedes Netzwerk nutzen können das Ihren 
Anforderungen gerecht wird.

Sicheres Surfen im Internet
Es werden fortschrittliche Passwortverschlüsselungsmethoden verwendet, um 
eine sichere Internetverbindung zu gewährleisten.

Konnektivität
Der Router kann mit einem Ethernet-Kabel direkt mit einem Smart-TV-Gerät 
verbunden werden um eine noch schnellere Verbindung herzustellen.

Familienfreundliches Surfen
Maßgeschneiderte Website-Blacklist-Filter können eingerichtet werden, um 
unerwünschte Web-Seiten zu blockieren.

Nutzer-Geräte
Verbinden Sie bis zu 50, 100 oder 150 Geräte gleichzeitig (je nach Model)
einschließlich Smart TVs, Smartphones, Tablets und Laptops.

Inkl. Wandhalterung für den Router
Eigens entworfene, einzigartige Router-Wandhalterung für eine saubere und 
sichere Installation.

Spannungsversorgung
12 V über das mitgelieferte 12 V Anschlusskabel mit schaltbarem Stecker oder 
alternativ mit einem optional erhältlichen 230 V Netzteil.

Ethernet-Ports
RJ45 (WAN and LAN).

 
 						    

Die Roam-Reihe bietet 3 Router-Typen, um Ihren Leistungsanforderungen gerecht zu werden.
Die Leistungsmerkmale der Router finden Sie auf den Seiten 4 und 5.

Standard SIM-Karte 
erforderlich

4G/5G
Zugriff auf ein lokales 
WLAN Hotspot*

Wi-Fi

* Wi-Fi-Quellen, die eine Verbindung über ein Captive Portal erfordern, werden nicht 
unterstützt.
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40004/40004A - Roam 5G

Ultimative Lösung für sehr intensive Internetnutzer
mit der aktuellen 5G-Technologie, vorbehaltlich
5G-Abdeckung.*

22

Mit der  4x4 MIMO-Antenne die, die 4G- und 5G-Geschwindigkeit um bis zu 100 % erhöht im Vergleich zu 
einer typische 2x2 MIMO-Antenne. Dies macht die 4x4-MIMO-Antenne zur besten Wahl, um die höchste 
Geschwindigkeit von Ihrem Router zu erreichen.

Alle Leistungsmerkmale finden Sie auf den Seiten 20.

	  Artikelbezeichnung

40004        4x4 5G-Roam weiß 0,8 m Kabellänge
40004A 	 4x4 5G-Roam anthrazit 0,8 m Kabellänge

Bitte beachten Sie: Die 4x4 MIMO-Antenne wird mit 4  SMA-Kabeln geliefert. Die 2x2 MIMO-Antennen werden 
standardmäßig mit 2 SMA-Kabeln geliefert.

5G / 4G CAT20
Max. Download bis zu

3.3Gbps

*Die 5G-Technologie wird noch nicht in ganz Europa eingesetzt und ist nicht in allen Gebieten verfügbar. Wenn an einem bestimmten Ort keine 
5G-Abdeckung vorhanden ist, verbindet sich die Roam mit einem 4G-Netzwerk und bietet dennoch schnelles und zuverlässiges mobiles Internet.
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Ideal für Vielnutzer des Internets, die Ihr Büro in Ihr Fahrzeug 
verlegen wollen oder mehrere Gerät mit hoher Datenge-
schwindigkeit versorgen möchten. Legen Sie Wert auf hohe 
Upload-Geschwindigkeit ? Dann ist das die richtig Antenne.

Alle Leistungsmerkmale finden Sie auf den Seiten 20.

40009/40009A - Roam X

40010/40010A - Roam

Alle Leistungsmerkmale finden Sie auf den Seiten 20.

Ideal für normale Nutzung des Internets. Dieser Router ist 
unsere beliebte Standard-Einstiegslösung. Ist einfach und 
kompakt.

Artikelbezeichnung

40009           Roam X weiß 0,8 m Kabellänge
40009A  	    Roam X anthrazit 0,8 m Kabellänge

Artikelbezeichnung

40010            Roam weiß 0,8 m Kabellänge
40010A 	    Roam anthrazit 0,8 m Kabellänge

4G CAT6
Max. Download bis zu 

300Mbps

4G CAT4
Max. Download bis zu 

150Mbps



40005/40005A - Roam 5G Campervan
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Ultimative Lösung für sehr intensive
Internetnutzung mit der aktuellen 5G-Technologie
Vorbehaltlich 5G-Abdeckung.*

Alle Leistungsmerkmale finden Sie auf den Seiten 20.

	  Artikelbezeichnung

40005        	Roam-Campervan weiß 0,8 m Kabellänge
40005A 	 Roam-Campervan schwarz 0,8 m Kabellänge

*Die 5G-Technologie wird noch nicht in ganz Europa eingesetzt und ist nicht in allen Gebieten verfügbar. Wenn an einem bestimmten Ort keine 
5G-Abdeckung vorhanden ist, verbindet sich die Roam mit einem 4G-Netzwerk und bietet dennoch schnelles und zuverlässiges mobiles Internet.

Roam-Campervan Internet-Systeme 
Die kompakte Roam-Campervan wurde speziell für Wohnmobile und Kastenwagen entwickelt und passt perfekt auf oder in 
die Sicken des Caravandachs. Dies ermöglicht eine platzsparende Montage. Ebenso ist eine Montage auf oder neben einem 
Ausstelldach möglich.

5G / 4G CAT20
Max. Download bis zu 

2.1Gbps



40008/40008A - Roam X Campervan

40007/40007A - Roam Campervan

Ideal für Vielnutzer des Internets, die Ihr Büro in Ihr 
Fahrzeug verlegen wollen oder mehrere Gerät mit 
hoher Datengeschwindigkeit versorgen möchten. 
Legen Sie Wert auf hohe Upload-Geschwindigkeit ? 
Dann ist das die richtig Antenne.

Alle Leistungsmerkmale finden Sie auf den Seiten 20.

Alle Leistungsmerkmale finden Sie auf den Seiten 20.

Ideal für normale Nutzung des Internets. Dieser Router 
ist unsere beliebte Standard-Einstiegslösung. Ist einfach 
und kompakt.

	  Artikelbezeichnung

40008      Roam-Campervan weiß 0,8 m Kabellänge   40008A    Roam-Campervan schwarz 0,8 m Kabellänge

	  Artikelbezeichnung

40007        	Roam-Campervan weiß 0,8 m Kabellänge
40007A 	 Roam-Campervan schwarz 0,8 m Kabellänge

4G CAT6
Max. Download bis zu

300Mbps

4G CAT4
Max. Download bis zu 

150Mbps
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4G/5G MIMO-Internet-Anntennen

Maxview hat mehrere Internet- Rundumantennen im Produktportfolio um 
für jeden Einsatz eine Lösung bieten zu können. Für diejenigen die bereits einen 4G/5G Router besitzen oder für 
diejenigen, die ihr eigenes, einzigartiges 4G/5G-WLAN-Setup für eine bestimmte Anforderung erstellen möchten. 
Unsere leistungsstarken Antennen wurden speziell für Fahrzeuge entwickelt und für den Einsatz in ländlichen und 
abgelegenen Gebieten optimiert. Unsere Antennen decken alle 5G-, 4G- und 3G-Frequenzen bis 6000 MHz mit einem 
Gewinn von bis zu 8,8 dBi ab.

Flaches und stromlinienförmiges Design für die Dachmontage, nimmt wenig Platz auf dem Dach ein und ermöglicht eine 
diskrete Installation. Schnell zu installieren mit vormontiertem 3M-Selbstklebepad, während die interne Hohlschraube für 
eine wasserdichte Abdichtung sorgt. Die  Übertragung über 2 oder 4 SMA-Kabeln (je nach Modell) und vibrationsfesten 
Steckern als Standard sorgen für einen verlässlichen Datentransfer. 

Kompatibel mit den meist gängigen 4G/5G-Routern, wie Z.B.l Teltonika, Huawei, Netgear, TP-Link, ZTE und vielen 
anderen. Alle Antennen werden werksseitig mit SMA-auf-TS9s-Adapter geliefert um die SMA-Kabel an die verschiedenen 
Router anschließen zu können. Die Maxview MIMO-Produkt-Palette verfügt über drei omnidirektionale Antennentypen. 
Sieheunten, entscheiden Sie sich für die Leistungsmerkmale entsprechend Ihrer Anforderung.

							     

	  Modelvarianten

40080        	5G/4G 4X4 MIM0 Antenne - weiß
40080/G	 5G/4G 4X4 MIM0 Antenne - anthrazit

40081        	5G/4G 2X2 MIM0 Antenne - weiß
40081/G	 5G/4G 2X2 MIM0 Antenne - anthrazit

40082        Slim 5G/4G 2X2 MIM0 Antenne - weiß
40082/G    Slim 5G/4G 2X2 MIM0 Antenne - schwarz

4G/5G 4x4 MIMO-Antenne

4G/5G 2x2 MIMO-Antenne

Slim 4G/5G 2x2 MIMO-Antenne

550g

Dieses Antennenmodel mit 2x2 
MIMO-Antennen überzeugt durch die 
kompakte Bauart sowie geringen 
Platzbedarf. Die Ideale Antenne für 
Kastenwägen und andere Fahrzeuge 
mit geringen Platz auf dem Dach. 
Ideal für alle 4G/5G Router mit 2 
SMA-Anschlüssen.

Ein perfekter Partner für jeden 
4G/5G Router aufgrund der 2x2 
MIMO-Antennen mit geringerem 
Datendurchsatz als bei der 4x4 
MIMO-Antenne. Ideal für 4G/5G 
Router mit 2 SMA-Anschlüssen.

Ideal für leistungsstarke 4G- und 
5G-Router mit 4 SMA-Anschlüssen.
Die Maxview 4x4 MIMO-Antenne ist 
der perfekte Partner für Ihren 5G 
Router.

Frequenz-
bereich (MHz)

Verstärkung Kabellänge Anzahl der 
SMA-Anschlüsse

698-6000 5.9dBi - 8.8dBi

550g

Gewicht mit 
Kabel

0.8m 

Abmessungen:
40080	 B: 196mm  	T: 196mm	 H: 65mm
40081 	 B: 196mm  	T: 196mm	 H: 65mm
40082   	 B: 180mm	 T: 60mm    	H: 67mm

500g
698-6000 5.9dBi - 8.8dBi

0.8m 

385g

698-6000 5.9dBi - 8.8dBi

0.8m

MIMO (Multi Input - 
Multi Output)26



Roam - Zubehör

Beide Dachhalterungen bieten Ihnen die Flexibilität, Ihre Antenne überall auf Ihrem Dach zu montieren und das Kabel mit der mitgelieferten Dachdurchführung an 
geeigneter Stelle einzuführen. Alternativ können Sie möglicherweise einen vorhandenen Kabeleinführungspunkt verwenden. Die Aluminiumhalterung ist leicht, stabil 
und mit einer weißen oder grauen Pulverbeschichtung versehen. Passend für jedes Dach enthält das Kit auch Verlängerungskabel für eine flexible Montageposition.

Roam-Dachhalterung

Diese Dachhalter ermöglicht es die Roam-Antenne überall auf dem Dach zu platzieren. Sie können dann  das Kabel am 
Dach entlangführen und dort durch das Dach führen wo unterhalb der Router verbaut ist. Sie können natürlich auch eine 
schon vorhandene Dachdurchführung verwenden.

40010       weiß
40010A     anthrazit

Roam X Upgrade Kit

Das ideale Upgrade-Kit für Ihre bestehende Roam-Internet-
Antenne für mehr Datendurchsatz und mehr Geräte. Das 
ideale Upgrade für den anspruchsvollen User. (Router 4G 
CAT 6)							     

Roam Campervan - Dachhalterung*

40006      weiß
40006A    schwarz

Gewindeverlängerung

Gewindeverlängerung für die 
Roam-Antenne wird bei 
isolierten Dächern benötigt.

Gewindeverlängerung für dicke Dächer ab 
50 - 90 mm

40017

40013 	 2 x 1m
40014   	 2 x 2m	
40015    	 2 x 3m 	
40016     	 2 x 5m 	

SMA-Verlängerungskabel

SMA-Verlängerungskabel für die 
Roam-Antenne
							    

230 V Netztgerät

MXL050/PSUUK    1A Netzgerät für Roam 
MXL051/PSUUK    1,5A für Roam X und Roam 5G

90088

230 V Netzadapter für alle 
Roam-Router
						   
			  			 

Bitte beachten Sie, dass Sie bei Verwendung der Roam 
4x4 MIMO-Antenne zwei Verlängerungssets benötigen.

Roam 5G Upgrade Kit

Das ideale Upgrade-Kit für Ihre bestehende Roam-Internet-
Antenne für den ultimativen Datendurchsatz und noch mehr 
Geräte. Das ideale Upgrade für den anspruchsvollen User.
(Router 5G CAT 20)						    

90090

40003       weiß
40003A     anthrazit
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4G/5G WiFi-Internet & 
terrestrische TV Combo-Antenne 
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1 Antenne - 2 Anwendungen !
4G/5G-WLAN-Internet und terrestrisches Fernsehen in einer kompakten und 

aerodynamischen Lösung. Spart Dachfläche und Installationszeit.

Bleiben Sie während Ihrer gesamten Reise mit unserer neuesten Maxview Roam- Combo-Antenne in Verbindung.
Die Roam-Combo-Antenne bietet eine leistungsstarke 4G/5G-WLAN- und terrestrische TV-Lösung.

Diese All-in-One-Lösung wurde entwickelt, um eine kompromisslose Internetkonnektivität sowie freies terrestrisches 
Fernsehen zu bieten.

29

Terrestrisches 
Fernsehen

Internet



Ideale Anwendung

SIM Kartenfach

Ideale Anwendung

SIM Kartenfach

Bis zu 150 Benutzer/Gerät Bis zu 100 Benutzer/Gerät

Ideale Anwendung

SIM 1 SIM 2 SIM 1

SIM Kartenfach

Bis zu 50 Benutzer/Gerät

SIM 1 SIM 2

Produkt Code 40002 Produkt Code 40001 Produkt Code 40000

RJ45 LAN Anschlüsse RJ45 LAN Anschlüsse RJ45 LAN Anschlüsse

4G CAT4
Max. Download bis zu 150Mbps

4G CAT6
Max. Download bis zu 300Mbps

5G Antenne
5G/4G Router

5G Antenne
4G Router

5G Antenne
4G Router

Wir haben eine Reihe von Roam Combo-Modellen, die zu Ihrem Einsatz und Ihrer Anwendung passen. Nachfolgend eine 
Zusammenfassung der Roam-Combo Produktpalette. Finden Sie heraus welche Antenne am besten zu Ihren 
Vorstellungen passt.

Roam Combo Range - Vergleich auf einen Blick

4G/5G WiFi-Internet & terrestrische TV Combo-Antenne 

Alle Antenne sind verfügbar in weiß und anthrazit

5G / 4G CAT20
Max. Download bis zu 2.1Gbps

COMBO COMBO COMBO

DVB-T2 TV DVB-T2 TV DVB-T2 TV
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Wir haben 3 leistungsstarke Roam Combo-Modelle, die Ihren 
Anwendungs-und Leistungsanforderungen entsprechen.

							     

Roam Combo Range

Leistungsmerkmale der Antenne

360° Rundumempfang
Durch den Empfang von Signalen über 360 Grad muss  die Roam Combo 
Antenne nicht ausgerichtet werden und ist somit einfach im Gebrauch.

Qualitativ hochwertiges und aerodynamisches Design
Das flache und stromlinienförmige Design verleiht der Roam Combo nicht nur 
ein gutes Aussehen sondern auch hervorragende Empfangseigenschaften 
auch während der Fahrt.

Kompakte Größe
Die Roam Combo nimmt nur wenig Platz auf dem Dach ein und ermöglicht 
somit die Montage an fast an jeder Dachposition.

Flexible Installation
Der einzigartige Montagefuß kann z.B. mit Sikaflex-554 verklebt werden. Die 
Roam Combo benötigt nur eine einzige Bohrung um das Koaxial-Kabel und die 
beiden SMA-Kabel nach innen zu führen.

5G-Antenne
Die Roam Combo-Antenne  ist eine 4G/5G Antenne und verfügt somit auch 
über den Frequenzbereich für 5G und ist ggf. auch mit einem 5G Router zu 
betreiben.

Terrestrische-Antenne
Empfängt alle verfügbaren terrestrischen freien TV-Kanäle.

Zuverlässige Datenübertragung
2 x SMA 0,8 m Kabel mit Twist-on-Anschlüssen.
1 x Koaxialkabel 5 m mit separatem „F“-Stecker (im Lieferumfang enthalten).

Antennenspezifikationen
	 	
Antennenspezifikationen 4G/5G Frequenz/Verstärkung: 698 – 6000 MHz / 5,9 dBi – 8,8 dBi
UHF-Frequenz/Verstärkung: Breitband für UHF-TV/19 dB mit Signalverstärker
Stromversorgung: keine
Abmessungen: H: 194   B: 356   T: 311mm
Gewicht: 995g

Leistungsmerkmal des TV-Verstärkers

Verwendung
Entwickelt, um die terrestrischen digitalen Signale zu verstärken und 
zu verteilen, zur Bild- und Tonverbesserung.

12/24V-Stromversorgung
Stromversorgung erfolgt über eine 12/24-V-Stromleitung das 
mitgelieferte 12/24V Anschlusskabel verfügt über einen zusätzliche 
Sicherung.

Variable Verstärkungsregelung
Die einstellbare Verstärkung vom 0-19 db ermöglicht es dem 
Benutzer, die Verstärkung entsprechend des Standortes einzustellen 
um immer ein einwandfreies Bild zu haben.

TWIN-Ausgang
Ermöglicht die Bereitstellung des verstärkten Signals an zwei 
TV-Geräte ohne Beeinträchtigung der Signalqualität.

4G/5G-kompatibel (Filter)
Entwickelt, um das 4G/5G-Band herauszufiltern, um maximalen DVB-
T-Empfang zu gewährleisten.

Spezifikationen zum Verstärken

Alle Spezifikationen zum Verstärker finden Sie auf Seite 40

Router-Funktionen (für Internet)

Die Roam Combo-Reihe bietet 3 
Routertypen passend zu Ihren
Anforderungen.
Ausführliche Informationen zu 
unserem gesamten Internet-
Angebot finden Sie auf Seite 21.

Sie können zwischen zwei 
Farben wählen: weiß oder 
anthrazit
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40002 - Roam 5G Combo

Internetfunktion
Ultimative Lösung für sehr intensive Internetnutzer 
mit der aktuellen 5G-Technoligie. Vorbehlatlich 
5G-Netzabdeckung.*

TV-Funktion
TV-Funktion Empfängt alle digitalen 
terrestrischen TV-Signale (DVB-T2).

							     

32

Für alle Leistungsmerkmale siehe Seite 31.

	  Product Variants

40002     	  weiß
40002/A      anthrazit

*Die 5G-Technologie wird noch in ganz Europa eingesetzt und ist noch nicht in allen Regionen verfügbar. Wenn an einem bestimmten Standort keine 
5G-Abdeckung besteht, verbindet sich die Roam-Compo mit einem4G-Netzwerk und bietet dennoch schnelles und zuverlässiges Internet.

5G / 4G CAT20
Max. Download bis zu 2.1Gbps

COMBO
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Internetfunktion
Ideal für Vielnutzer des Internets, die Ihr Büro in Ihr 
Fahrzeug verlegen wollen oder mehrere Geräte mit 
hoher Datengeschwindigkeit versorgen möchten. Legen 
Sie Wert auf hohe Upload-Geschwindigkeit? Dann ist das 
die richtig Antenne !

TV-Funktion

Für alle Leistungsmerkmale siehe Seite 31.

40001 - Roam X Combo

40000 - Roam Combo

Für alle Leistungsmerkmale siehe Seite 31.

Internetfunktion
Ideal für normale Nutzung des Internets. Dieser Router ist 
unsere beliebte Standard-Einstiegslösung. Ist einfach und 
kompakt.

TV-Funktion
TV-Funktion Empfängt alle digitalen 
terrestrischen TV-Signale (DVB-T2).

Product Variants

40000        weiß
40000/A    anthrazit

4G CAT6
Max. Download bis zu 

300Mbps

4G CAT4
Max. Download bis zu 

150Mbps

COMBO

COMBO

Product Variants

40001         weiß
40001/A     anthrazit



Terrestrische TV-Antennen
Terrestrische Antennen sind für den Empfang von UHF-Übertragungen in Europa ausgelegt, in Deutschland 

können die öffentlich-rechtlichen Sender kostenlos empfangen werden. Die terrestrischen Antennen sind ideal 
wenn keine Sat-Antenne genutzt werden kann. Sie können quer durch Europa reisen und alle frei 

empfangbaren Programme in jeweiliger Landessprache genießen.

Maxview bietet zwei terrestrische Rundumantennen an, die jeweils mit verschiedenen Halterungen am und auf 
dem Fahrzeug befestigt werden können.
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Die Gazelle Pro ist eine Rundumempfangsantenne für TV- und Radiosignale, entwickelt speziell für Freizeitfahrzeuge. 
Die Gazelle Pro verfügt über einen einzigartigen Montagefuß und Sie überzeugt durch hervorragende Empfangsleistungen 
sowie durch ihr aerodynamisches Design.

									        								      
Hauptleistungsmerkmale

360º Rundumempfang (A)
Durch den 360-Grad-Empfang der TV-und Radiosignale muss die Gazelle Pro nicht 
ausgerichtet werden und ermöglicht somit einen mühelosen Empfang. Die Signale 
werden einfach gescannt und fertig.

Schlankes aerodynamisches Design (B)
Die niedrige Aufbauhöhe und das stromlinienförmige Design lassen die Gazelle Pro 
nicht nur großartig aussehen, sondern bietet auch während der Fahrt 
aerodynamische Vorteile.

Dachmontage
Die kompakte Größe nimmt nur minimalen Platz auf dem Dach ein und ermöglicht 
die Montage an fast jeder Stelle.

Flexible Installation (C)
Der einzigartige Montagefuß kann mit Sicafelx aufgeklebt oder mit den mitgelieferten 
Schrauben befestigt werden. Beide Methoden erfordern eine einzige Bohrung durch 
das, das Koaxialkabel geführt werden kann.

Hohlschraube
Bei Verklebung des Montagefuß dient die Hohlschraube dazu den Fuß 
gleichmäßig nach unten zu ziehen um die Dichtheit zu gewährleisten. 
Des Weiteren dient die Hohlschraube der Kabelführung.

Variabler Signalverstärker (12/24V/230V je nach Modell)
2 Ausgänge und eine einstellbare Verstärkungsregelung von 0-19 dB ermöglichen 
dem Benutzer die Maximierung oder Minimierung der Signalbereiche für einen 
einwandfreien Empfang.
									       

B2414/B2415 - Gazelle Pro

Zusätzliche Leistungsmerkmale 

	�   Empfängt alle verfügbaren digitalen terrestrischen TV- und Radiosignale
	�   Hochwertige, langlebige und robuste Konstruktion
	�   Designet und entwickelt in Europa
	�   2 Jahre Garantie

Spezifikation: 
 
Kompatibel: 	 SD, HD, 3D und 4K TV FM und DAB-Radio
Frequenzbereich: 	 Breitband für UHF (DVB-T2) TV und VHF Radio
Stromversorgung: 	 regelbarer Signalverstärker 12/24 V optional 230 V
Montage: 		  verklebt oder verschraubt
Verstärker Eingang/ 	
Ausgang:		  1/2
Material:   		  ASA Kunststoff
Abmessungen/	
Gewicht: 		  H: 14,5 x B: 35,5 T: 31 cm/ 1,1 kg
Abmessungen 	
Montagefuß: 	 B: 10,4 T: 19 cm

Lieferumfang: 

Antennenkopf
Montagefuß mit 5 m Koaxialkabel
Befestigunghohlschraube
1 m Koaxialkabel mit F-Anschluss
regelbarer Signalverstärker

B CA

TV-Rundumempfangsantenne
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Produktvarianten

4002	 weiß 12/24 V
4002/A	 anthrazit 12/24 V
4003	 weiß 12/24/230V
4003/A	 anthrazit 12/24/230V

12 V Anschlusskabel mit fliegender 
Sicherung
F-Stecker
230 V Netzgerät (optional)



4000/4001 - Omnimax Pro

Die Omnimax Pro ist eine 
Rundumempfangsantenne 
für Fernseh- und Radiosignale. 
Speziell entwickelt für 
Freizeitfahrzeuge, Boote und 
LKW´s .

Durch die einzigartig Anordnung der Dipole 
werden hervorragende Empfangswerte 
erreicht und macht sie zu einer der 
meistverkauften Rundumantennen in Europa.	

Variabler Signalverstärker (12/24V/230V je nach Modell)
2 Ausgänge und eine einstellbare Verstärkungsregelung von 0-19 dB ermöglichen 
dem Benutzer die Maximierung oder Minimierung der Signalbereiche für einen 
einwandfreien Empfang. 
 									       

Hauptleistungsmerkmale

360º Rundumempfang (A)
Durch den 360-Grad-Empfang der TV-und Radiosignale muss die Omnimax Pro
nicht ausgerichtet werden und ermöglicht somit einen mühelosen Empfang. 
Die Signale werden einfach gescannt und fertig.

Leicht und kompakt
Nimmt nur minimal Platz auf dem Dach ein, sodass die Antenne an fast jeder 
Stelle montiert werden kann.

Kabeldurchführungsoptionen (B)
Das Koaxialkabel kann direkt unter der Antenne durch das Dach geführt werden 
oder am Dach entlang zum idealen Kabeldurchführungspunkt.

Montageoptionen
Die Omnimax Pro kann fast überall auf dem Dach platziert werden. Entweder 
festmontiert oder mit einer abnehmbaren Halterung mit Saug- oder Magnetfuß 
(optional erhältlich).

Zusätzliche Leistungsmerkmale 

	�    Empfängt alle verfügbaren digitalen terrestrischen TV- und Radiosignale
	�    Hochwertige, langlebige und robuste Konstruktion
	�    Designet und entwickelt in Europa
	�    2 Jahre Garantie

Spezifikation: 
 
Kompatibel: 	 SD, HD, 3D und 4K TV FM und DAB-Radio
Frequenzbereich: 	 Breitband für UHF (DVB-T2) TV und VHF Radio
Stromversorgung: 	 Regelbarer Signalverstärker 12/24 V optional 230 V
Montage: 		  verklebt oder verschraubt
Ein-/Ausgang:	 1/2
Material:  		  UV stabiler ABS Kunststoff
Abmessungen/Gewicht: H: 30 x B: 20 T: 20 cm/ 0,5 kg 
 

Lieferumfang: 

Antennenkopf
5 m Koaxialkabel
1 m Koaxialkabel mit F-Anschluss
Regelbarer Signalverstärker

Product Variants

4000	 weiß 12/24 V
4000/A	 anthrazit 12/24 V
40001 	 weiß 12/24/230V
4001/A	 anthrazit 12/24/230V

Beschreibung
der zusätzlichen 
Halterungen 
finden 

Sie auf Seite 40

B

A
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12 V Anschlusskabel mit fliegender 
Sicherung
F-Stecker
230 V Netzgerät (optional)
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Zubehör
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Die wetterfeste Außensteckdose sorgt für einen 
sauberen Eintrittspunkt für eine externe 
Sat-Antenne, terrestrische Antenne oder 
Internet-Antenne.					   
				    			 

Spezifikation: 

Anschlusstyp: 	 F- und Koax- oder SMA-Anschluss (je nach Variante)
Montageplatz: 	 Seitliche Wand oder an jeder senkrechten ebenen Fläche
Montage: 		  verschraubt oder verklebt
Garantie: 		  2 Jahre

Key Features

Vorinstalliertes 3m Koaxial-Kabel
Gewährleistet eine 
kurzschlusssichere und wasserdichte 
Verbindung ins Fahrzeuginnere.

Abdichtung
Die selbstklebende EPDM-
Schaumdichtung gewährleistet eine 
wasserdichte Verbindung zwischen 
Außensteckdose und Fahrzeugwand.

Die Abdeckung für bequemen 
Zugriff
Der Deckel bleibt oben während Sie 
das Kabel anschließen.

Das ergonomisch geformte Gehäuse 
Erlaubt ein einfaches Anschließen der 
Koaxial-Kabel

Außensteckdosen

Gehäuse: 		  ABS Kunststoff UV-stabil
Abdichtung: 	 selbstklebende EPDM-Schaumdichtung
Anschlusskabel: 	 3m Koaxialkabel fest verbaut
Abmessungen: 	 H:128 x B:50 x T:34 mm (Single Model)
			         	 H:128 x B:78 x T:34 mm (Twin-Model) 

Modelvarianten 

4007 - Koax-Anschluss-Buchse Single5015 - F-Anschluss Single

5014 - 2 x SMA-Anschlüsse für Internet-Antennen

5027 - F-Anschluss Twin5026 - Koax- und F-Anschluss

50151 - F-Anschluss Single anthrazit 50261 - Koax- F-Anschluss anthrazit
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Fixe Höhe
96cm.

Dieses Sat-Stativ ist qualitativ hochwertig, die ideale 
Befestigung für jede Sat-Antenne.

Das Sat-Stativ Deluxe ist qualitativ hochwertig und sorgt 
aufgrund der langen Beine für einen sicheren Stand. Das 
obere Mastrohr ist ausziehbar um Hindernisse zu umgehen. 

Leistungsmerkmale 

	�   Kompatibel für Sat-Antennen bis 80 cm
	�   Komplett montiert einfach ausklappen
	�   Lange Beine sorgen für sicheren Stand
	�   Zusammenklappbar zur einfachen	

		   Verstauung 

Leistungsmerkmale 

	�   Kompatibel für Sat-Antennen bis 80 cm
	�   Komplett montiert einfach ausklappen
	�   Lange Beine sorgen für sicheren Stand
	�   Zusammenklappbar zur einfachen	

		   Verstauung 

Spezifikation 
 
Material: 			   Pulverbeschichtetes Aluminium und UV 	
					     beständiger Kunststoff
Spiegelgröße: 		  Bis 80 cm
Außendurchmesser oberes Rohr: 	 34 mm
Gewicht: 			   1.4 kg
Abmessungen: ausgeklappt: 	 H: 96 - 170 x B: 100 x T: 102 cm

Bitte beachten Sie: Dieses Sat-Stativ ist nicht kombinierbar mit den 		
			                Precision-Antennen. 

Spezifikation 
 
Material: 			   Pulverbeschichtetes Aluminium und UV 	
					     beständiger Kunststoff
Spiegelgröße: 		  Bis 80 cm
Außendurchmesser oberes Rohr: 	 34 mm
Gewicht: 			   2 kg
Abmessungen: ausgeklappt: 	 H: 120 - 170 x B: 128 x T: 130 cm

Bitte beachten Sie: Dieses Sat-Stativ ist nicht kombinierbar mit den 		
			                Precision-Antennen. 

50252 - Sat-Stativ50253 - Sat-Stativ De Luxe

Ausziehbares Mastrohr
Höhenverstellung von 120 bis
170 cm, um Hindernisse zu 
umgehen und eine freie Sicht zum 
Satelliten zu gewährleisten.

Rotations Bremse
Sichert das Mastende 
gegen Verdrehen bei 
eingestellten 
Sat-Spiegel .

Frei drehendes
Mastende
Ermöglicht die 
einfache Einstellung 
des Azimuth.

Transporttasche
Schützt das Stativ beim 
Transport und ist ideal für 
eine einfache Verstauung.

Schnellspannverschluss
Für einfachen Auf- und Abbau

Wasserwaage
Um das Stativ gerade zustellen, dies 
erleichtert das finden des 
      gewünschten Satelliten um ein
              vielfaches.

	�   Leichtbauweise aus 	
		   Aluminium gefertigt

	�   2 Jahre Garantie

	�   Leichtbauweise aus 	
		   Aluminium gefertigt

	�   2 Jahre Garantie

Rotations Bremse
Sichert das Mastende gegen 
Verdrehen bei eingestellten 
Sat-Spiegel.

 

Schnellspannverschluss
Für einfachen Auf- und Abbau

Wasserwaage
Um das Stativ gerade zustellen, 
dies erleichtert das finden des 
      gewünschten Satelliten um ein
              vielfaches.

Frei drehendes Mastende
Ermöglicht die einfache 
Einstellung des Azimuth.
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Der Magnetfußhalter ist die optimale temporäre Befestigung 
bei metallischen Dächern. Der starke Magnet hält selbst bei 
Sturm die Omnimax sicher auf dem Dach. Geeignet für alle 
Omnimax-Modelle.

Leistungsmerkmale

Der Hochleistungsmagnet
Bietet eine zuverlässige Befestigung.

Um Kratzer auf dem Blech zu vermeiden
ist unterhalb ein Gummiüberzug 
angebracht der schützt den 
Fahrzeuglack vor Kratzern.		
		

Zusätzliche Hinweise 

	�   Nur zur temporären Montage nicht während der Fahrt verwendbar
	�   Hochwertiges und robustes Design
	�   2 Jahre Garantie

Der Saugfußhalter bietet die ideale temporäre Befestigung 
bei ebenen und glatten GFK-Dächern. Geeignet für alle 
Omnimax-Modelle.

									      
Leistungsmerkmale

Hochleistungs-Saugnäpfe bieten
eine zuverlässige temporäre 
Halterung für die Omnimax Pro. 
Der Saugnapfhalter kann schnell 
und bequem montiert und 
entfernt werden.

Zusätzliche Hinweise 

	�   Nur zur temporären Montage nicht während der Fahrt verwendbar
	�   Hochwertiges und robustes Design
	�   2 Jahre Garantie

4013 - Omnimax Magnetfusshalter 4012 - Omnimax Saugfußhalter

Einfache Installation
Der Omnimax Pro - Antennen-
kopf lässt sich einfach mit dem 
Aufstellfuß und den mitgelieferten 
Schrauben auf den Magnetfußhalter 
anbringen.

Einfache Installation
Der Omnimax Pro - Antennen-
kopf lässt sich einfach mit dem 
Aufstellfuß und den mitgelieferten 
Schrauben auf den Saugnapfhalter 
anbringen.

Unsere einzigartigen flexiblen Koaxial-Kabel in 
verschiedenen Längen bieten einen hervorragenden 
Komfort. Ein Abknicken oder verheddern ist mit diesem 
Koaxial-Kabel nicht möglich. Seine Flexibilität 
erleichtert das Verlegen und verhindert eine 
Stolperfalle durch Schlaufenbildung.			 

Flexibles Koaxial-Kabel mit 
F-Anschlüssen

Leistungsmerkmale

Einfache Handhabung - das Design
Das einzigartige Design mit mehradrigem Kupferkern und flexiblem 
Außenmaterial reduziert die Steifigkeit des Kabels bei jedem Wetter.

Einfaches Handling – das Ergebnis
Die Konstruktion bietet dem Nutzer eine verbesserte Handhabung, durch den 
flexiblen Kern kann das Kabel für die Verstauung und Lagerung einfach aufgerollt 
werden.

Wetterfeste Konstruktion 
Fest eingegossene F-Anschlüsse sowie F-Stecker mit Gummidichtungen verhindern 
das Eindringen von Feuchtigkeit.

Twin-Koaxial-Kabel
Die Twin-Kabel-Variante mit zwei aneinander geschweißten Kabeln bietet eine 
saubere Kabelführung zwischen der Sat-Antenne und bieten bei 
Verwendung eines Twin-LNB.

Zusatzfunktionen 

	�     Markante helle Farbe
	�     Für den Außenbereich konzipiert und getestet
	�     Hochwertige, langlebige und qualitativ hochwertige Verarbeitung
	�     2 Jahre Garantie

‘F’ to ‘F’
4015 	 1.5m  
4016  	 3m 
4017 	 5m

Kabellängen:

Flexibler Innenleiter Weicher Außenmantel 

4018 	 10m 
4019 	 10m Twin
4020  	 20m
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50291 - Sat-Finder

Der Satellitenfinder unterstützt den Ausrichtungsprozess 
der Sat-Antenne bei Verwendung eines manuellen 
Sat-Spiegels. Unter Zuhilfenahme von audio und visueller 
Anzeige der Signalstärke.

Leistungsmerkmale

Signalfinder
Bietet eine  akustische und visuelle Anzeige der Signalstärke um die Nähe zu 
den einzelnen Satelliten mithilfe eines Audiotons und aufsteigender 
LED-Leuchten anzuzeigen.

Sensibilitätsanpassung 
des Satellitenfinders ermöglicht eine Feinabstimmung, um die Signalstärke zu 
maximieren und eine perfekte Ausrichtung zu erreichen.
									       

Spezifikation 
 
Kompatibel: 	 Geeignet für alle Satelliten
Stromquelle: 	 Wird von der Tunerspannung des Receivers gespeist
Garantie: 		  2 Jahre

Signalanzeige Sensibilitätsanpassung

Der regelbarer Signalverstärker wurde speziell für 
Wohnwägen und Reisemobile entwickelt. Er verstärkt alle 
vorhandenen TV- und Radio Signale um die bestmöglich 
Leistung zu erzielen.						    
								      
Leistungsmerkmale

12/24 V Spannungsversorgung
Mit der 12/24 V (optional 230 V) Spannungsversorgung ist er ideal für 
Wohnwägen und Reisemobile.

Regelbare Signalverstärkung
Die einstellbare Signalverstärkung von 0–19 dB ermöglicht es die Verstärkung 
der einzelnen Signalbereiche optimal anzupassen.

Twin-Ausgang
Ermöglicht die Bereitstellung des verstärkten Signals an zwei von einander 
unabhängigen Geräten.

LTE/4G-kompatibel
Ein spezieller Filtert filtert das LTE-Band heraus um maximalen DVB-T2 Empfang 
in allen Frequenzbereichen zu gewährleisten

Spezifikationen 
 
Frequenzbereich: 	 Breitband für UHF (DVB-T2) TV und VHF Radio
Kompatibilität: 	 Digital-TV (DVB-T2) und UKW/DAB-Radio
Gehäuse: 		  UV-stabiler, ABS-Kunststoff
Stromversorgung: 	 12/24 V optional 230 V
Stromverbrauch: 	 50 mA
Ein-/Ausgänge: 	 1/2
Variable Verstärkung: 	 0–19 dB

Regelbare Signalkontrolle

6044/6045 - Regelbarer 
		      Signalverstärker

Zusatzfunktionen

	�     Verstärkt und verteilt die Signale eingehender TV-/Radiofrequenzen	
		     um die Bild- und Tonqualität zu verbessern

	�     LED-Betriebsanzeige
	�     Ideal für Gegenden mit schwächerem Signal
	�     Hochwertiges, kompaktes und qualitativ hochwertiges Design
	�     1 m Koaxial-Kabel im Lieferumfang enthalten
	�     Designet und entwickelt in Europa
	�     2 Jahre Garantie

Twin-Ausgang
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Die Wandhalterung wurde speziell für Wohnwägen 
und Wohnmobile entwickelt. Sie bietet eine 
Neigungs- und Schwenkeinstellung, ideal für 
mehrere Anwendungen und Befestigungsorte. 

Die Quick-Release-Halterung ermöglicht es den 
Fernseher einfach von der Halterung zu entfernen.

Das einzigartige Design verfügt über 3 Auslegearme, 
alle sind im Lieferumfang enthalten um eine universelle 
Montage zu ermöglichen. Stecken Sie einfach die 
Arme entsprechend Ihrer Anwendung zusammen.

Einfaches
 Entfernen des 

TV-Gerätes

Transportsicherung Kabelmanagement-
System

5087 - TV-Wandhalterung

+/-

Multi-Arm-Option

Leistungsmerkmale

Neigungseinstellung
Der Neigungsmechanismus ermöglicht die Einstellung für einen optimalen 
Betrachtungswinkel, 

Schwenkverstellung
Kann von links nach rechts um bis zu 180 Grad gedreht werden (je nach TV-
Größe); ideal für die Betrachtung von mehreren Standorten aus und ideal 
geeignet für die Eckmontage.

Universal Auslegearme mit Schnellverschluss
Die drei Arme sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten und ermöglichen 
eine universelle Anpassung für Ihre Anwendung.

Kompatibel

Für die meisten TV-Geräte. 

Spezifikation

Montageart: 	 An einer geeigneten vertikalen Oberfläche
Befestigungsart: 	 Holzschrauben (im Lieferumfang enthalten)
Installation: 	 DIY oder Werkstatt
Materialien und	 Aluminium, Stahl und Kunststoff mit mattschwarzer 
Oberfläche: 	 Oberfläche

						    

Zusatzfunktionen 

	�     Hochwertige, langlebige und qualitativ hochwertige Konstruktion hergestellt		
		     aus Aluminium

	� 	    Inklusive Schrauben für die Befestigung am TV-Gerät und für den Halter an 		
		     die Wand

	� 	    2 Jahre Garantie

Alle 3 Arme im 
Lieferumfang 
enthalten!

Abmessungen

A 	Maximale Breite: 320 mm
B 	Abstand von der Wand:  85 - 622 mm
C 	 Maximale Höhe: 342 mm

V E S A

Bildschirmgröße 
von 13” bis 32”

Kompatibilität
VESA von 75 x 75 bis 

200 x 200 mm
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Kontakt
Tel.: 	 08145 9969980
E-Mail: 	 info@maxview.de

Adresse
Maxview Vertriebs-GmbH
Benzstr. 8
82291 Mammendorf/Obb.

Händler- oder Kontaktadresse:

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern
9111176DE Iss 1

Besuchen Sie unsere Web-Seite 

www.maxview.de

Suchen Sie nach Maxview

Follow us

Wie beeindruckend ist das!

 
Wir freuen uns, Fotos unserer Produkte im Einsatz zu sehen. Senden Sie sie an marketing@maxview.co.uk. 
oder info@maxview.de. Damit wir sie im nächsten Katalog oder auf unseren Marketingkanälen vorstellen können.

Foto mit freundlicher Genehmigung von www.rjfmotorhomes.com


