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We have partnered up with one of the largest 
suppliers of Wi-Fi products worldwide.Maxview Roam Powered by

Wenn Sie die eSIM-Option auf Ihrem Router nutzen möchten, befolgen Sie bitte diese 
zusätzlichen Anweisungen in Verbindung mit der mitgelieferten Roam-Installations- und 
Bedienungsanleitung.
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Was ist eine eSIM?
Eine eSIM (embedded SIM) ist eine digitale Version einer SIM-Karte, die direkt in diesen 
Router integriert ist. Damit kannst du dich mit Mobilfunknetzen verbinden, ohne eine 
physische Karte zu benötigen. Du kannst ganz einfach zwischen verschiedenen Tarifen 
wechseln, was sie ideal für Reisende macht, die zwischen verschiedenen Ländern 
unterwegs sind.

Vorteile von eSIM für europäische Wohnmobil- und Wohnwagenfahrer in Europa
 
Bleiben Sie auch über Landesgrenzen hinweg in Verbindung
Mit eSIMs können Sie auf lokale Netze in Europa umschalten, wodurch Sie teure Roaming-Gebühren vermeiden
und auch auf Reisen zwischen verschiedenen Ländern immer in Verbindung bleiben.

Keine physischen SIM-Karten mehr nötig
Anstatt mehrere SIM-Karten mit sich zu führen, können Sie mehrere Netzwerkprofile auf Ihrer eSIM speichern, 
was das Reisen bequemer und sicherer macht.

Flexibel und kostengünstig
Mit eSIMs können Sie unterwegs kurzfristige lokale Datentarife erwerben, wodurch Sie im Vergleich zu
Langzeitverträgen mehr Kontrolle über Ihre Kosten haben.
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Mit eSIM online gehen
Bitte befolgen Sie zunächst alle wichtigen Installationsanweisungen, die Ihrer Roam beiliegen.

Sobald Sie in der Hauptanleitung die Seiten zum Thema „Online gehen“ sehen, kehren Sie bitte zu diesen 
zurück...

Sobald die Roam installiert ist, ist es an der Zeit, eine Verbindung über eine eSIM herzustellen. Dazu benötigen 
Sie ein Gerät, das sich mit einem WLAN-Netzwerk verbinden kann, beispielsweise ein Smartphone, 
einen Smart-TV, ein Tablet oder einen Laptop.

1. Schalten Sie den Router ein und warten Sie 2 bis 3 Minuten, bis er hochgefahren ist.

Sobald alles bereit ist, wird der Name des Routers in den WLAN-Einstellungen Ihres Geräts angezeigt.
Es gibt zwei Möglichkeiten, Ihr Gerät mit dem WLAN-Netzwerk des Routers zu verbinden.
• Option A – Über die Geräteeinstellungen
• Option B – Über einen QR-Code

Option A: Geräteeinstellungen

1. Rufen Sie die WLAN-Einstellun-
gen Ihres Geräts auf und sehen 
Sie sich die verfügbaren WLAN-
Netzwerke an.

2. Der Roam Router wird
als „RUT............“ angezeigt.
Die letzten 4 Zeichen sind
für Ihren Roam Router einzigartig.
Wenn mehrere Roam-Router
in unmittelbarer Nähe verwendet 
werden, ist der Name des WLAN-
Netzwerks auf der Rückseite des 
Routers angegeben.

3. Sobald Sie dieses Netzwerk 
ausgewählt haben, müssen Sie 
das WLAN-Passwort eingeben.
Dieses ist ebenfalls auf der Rück-
seite des Routers aufgedruckt.

4. Sie sind nun verbunden und 
können Ihr Roam nutzen.

Hinweis: Bei der Eingabe 
des Passworts wird 
zwischen Groß- und 
Kleinschreibung
unterschieden.

!

Bitte beachten Sie: (gilt nur für die Modelle Roam X und Roam 
5G) Es werden zwei WLAN-Netzwerke des Routers angezeigt. 
Das 2,4-GHz-Netzwerk ist auf Reichweite ausgelegt, das 5-GHz-
Netzwerk hingegen auf Datenübertragungsrate.

!
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Option B: QR-Code

1. Wenn Ihr Gerät QR-Codes lesen kann (Android 9 oder neuer und iOS 11 oder neuer), richten Sie einfach die 
Kamera Ihres Geräts auf den QR-Code auf der Rückseite des Routers. Wählen Sie „Verbinden“, wenn Sie dazu 
aufgefordert werden. Ihr Gerät stellt automatisch eine Verbindung zum Roam Router her.

Das war’s! Du bist jetzt mit dem sicheren WLAN-Hotspot deines Roam-Routers verbunden.

Der Name und das Passwort des WLAN-Netzwerks bleiben unverändert und entsprechen den Angaben 
auf der Rückseite des Routers. Die oben beschriebenen Schritte können wiederholt werden, um bis zu 
100/150 Geräte (je nach Modell) mit dem selben Netzwerk zu verbinden.

!
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Bitte beachten Sie: (gilt nur für die Modelle Roam X und Roam 5G)
Mit dem QR-Code auf der Rückseite des Routers ist nur eine Verbindung zum 2,4-GHz-Netzwerk 
möglich. Um eine Verbindung zum 5-GHz-Netzwerk herzustellen, müssen Sie das WLAN-Passwort auf 
der Rückseite des Routers über die Tastatur Ihres Geräts eingeben.

!



Verbindung zur Web-Benutzeroberfläche herstellen

1. Rufen Sie, während Sie mit dem 
Router verbunden sind,
die Adresse 192.168.1.1 in Ihrem
Webbrowser auf. Dies ist
auf jedem Gerät möglich, das über 
einen Internetbrowser und eine 
Verbindung zum Roam Router 
verfügt. Hinweis: Möglicherweise 
wird eine Warnung angezeigt, dass
Ihre Verbindung nicht privat ist.
Befolgen Sie die nachstehenden 
Anweisungen, um fortzufahren.

2. Sie werden zunächst 
aufgefordert, den Benutzernamen 
und das Passwort für die 
Web-Benutzeroberfläche 
einzugeben. Die Standarddaten 
sind auf der Rückseite des Routers 
aufgedruckt.

3. Bei der ersten Nutzung werden 
Sie aufgefordert, das Passwort zu 
ändern.

Das neue Passwort muss
mindestens 8 Zeichen lang sein 
und mindestens einen 
Großbuchstaben, einen 
Kleinbuchstaben, eine Ziffer und 
ein Sonderzeichen enthalten.

Diese unterscheiden sich 
von der SSID des 
Router-Hotspots und dem 
WLAN-Passwort.
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Nach Abschluss dieser
Änderung funktionieren 
die ursprünglichen 
Anmeldedaten, die auf der
Rückseite des Routers 
angegeben sind, nicht
mehr. Sollten Sie Ihr
Passwort vergessen haben, 
müssen Sie einen
Werksreset durchführen, 
um die ursprünglichen 
Anmeldedaten 
wiederherzustellen.

Bei der Nutzung der Web-Benutzeroberfläche empfehlen wir den Einsatz des Google Chrome-Browsers.!

Wir empfehlen, 
nach einem 
Firmware-Update 
zu suchen
Von Zeit zu Zeit wird neue Firmware zum Herunterladen auf
Ihren Router bereitgestellt. Es ist nicht unbedingt erforderlich, dass die 
neueste Firmware auf dem Router installiert ist, wir empfehlen jedoch, 
die Firmware auf dem neuesten Stand zu halten, um sicherzustellen, 
dass Sie Zugang zu neuen Funktionen und den neuesten Sicherheitsup-
dates haben. Bitte überprüfen Sie dies anhand der Informationen in 
Ihrem Haupt-Installationshandbuch unter dem Abschnitt 
„ROUTER-FIRMWARE-UPDATE“.

Klicken Sie einfach auf das Wort 
„Erweitert“ und Sie gelangen auf 
eine zweite Seite.

Klicken Sie dann wie oben beschrieben 
auf den Link „Weiter zu…“.

!



Einrichten und Aktivieren 
einer eSIM zum ersten Mal

1. Aktivieren der eSIM-Karte Zunächst müssen wir die eSIM als Standard-SIM-Karte für das Gerät aktivieren, 
indem wir zu folgendem Menü navigieren:
       						      Klicken Sie auf das Menüsymbol (ganz links)  	
						      und gehen Sie dann wie folgt vor: 
						      1. Network → 2. Mobile → 3. General. 

Nehmen Sie folgende Änderungen vor:
Wechseln Sie zum Abschnitt „SIM2 (eSIM1)“; aktivieren Sie die Option „Standard-SIM-Karte“; klicken Sie unten 
auf der Seite auf die Schaltfläche „Speichern & Anwenden“;

Hinweis: Wenn Sie Ihren eSIM-Anbieter wechseln oder 
stattdessen 2 bis 7 weitere eSIMs einrichten möchten, 
müssen Sie eine Verbindung zum Internet herstellen. 
Informationen dazu finden Sie auf Seite 10.
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So fügen Sie ganz 
einfach ein 
eSIM-Profil hinzu:
- Machen Sie ein Foto des QR-Codes
- Laden Sie die bereitgestellte Datei
  hoch
- Oder geben Sie den 
  Aktivierungscode manuell ein

2. Hinzufügen eines eSIM-Profils
Nachdem die eSIM-Karte als Standard-SIM-Karte aktiviert wurde, 
können wir das eSIM-Profil hinzufügen, das wir laden möchten.
Navigieren Sie zu 1. Network → 2. Mobile → 3. eSIM profiles.

Scrollen Sie nach unten, um folgende Änderungen vorzunehmen:
Aktivierungscode – Der vom eSIM-Anbieter bereitgestellte Code;
Sobald Sie den Code eingegeben haben, klicken Sie auf die 
Schaltfläche „Herunterladen“;

Wählen Sie „Durchsuchen“ und fotografieren Sie dann den QR-Code.
Verwenden Sie die Kamera nur, um den QR-Code in der Weboberfläche
zu fotografieren. Scannen Sie den QR-Code nicht direkt über die 
Kamera-App, da dadurch die eSIM Ihrem Smartphone und nicht dem Router hinzugefügt wird.



Wechseln zwischen eSIM-Profilen
Wenn Sie über mehrere eSIM-Profile verfügen, können Sie zwischen diesen wechseln, um die jeweils 
gewünschte eSIM zu verwenden. Navigieren Sie zu: 1. Network → 2. Mobile → 3. General.

Nehmen Sie folgende Änderungen vor:
Wechseln Sie zum Abschnitt „SIM2 (eSIM2)“ oder zu dem Abschnitt, zu dem Sie wechseln möchten;
Aktivieren Sie die Option „Standard-SIM-Karte“;
Klicken Sie unten auf der Seite auf die Schaltfläche „Speichern & Anwenden“;

Den Namen des eSIM-Profils ändern
Wenn Sie den Namen des eSIM-Profils ändern möchten, gehen Sie wie folgt vor:
1. Network → 2. Mobile → 3. eSIM profiles → 4. Tippen Sie auf den Namen des gewünschten Profils.

Nehmen Sie folgende Änderungen vor:

Geben Sie den gewünschten Namen für die eSIM im Feld „Name“ ein;
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern & Anwenden“, um die Änderungen zu speichern;
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Sie müssen Anweisung 1 (auf der gegenüberliegenden Seite) in dieser Anleitung erneut 
befolgen, da Ihr eSIM-Profil vorübergehend ausgeblendet ist.

Sobald Sie den Schalter „Standard-SIM“ wieder auf „Ein“ gestellt haben, sollte Ihr 
ursprüngliches eSIM-Profil wieder angezeigt werden und wie gewohnt funktionieren.

Sollten Sie Ihren Router auf die Werkseinstellungen zurücksetzen 
müssen

!



Löschen eines eSIM-Profils
Wenn Sie das eSIM-Profil löschen möchten, navigieren Sie bitte zu: 1. Network → 2. Mobile → 3. eSIM profiles.

Haftungsausschluss: Sobald Sie das eSIM-Profil gelöscht haben, kann dieser Vorgang nicht rückgängig gemacht 
werden. Bei einigen eSIM-Profilen ist es zudem nicht möglich, das eSIM-Profil mit demselben Aktivierungscode 
erneut zu aktivieren. Führen Sie diesen Vorgang daher auf eigene Gefahr durch. Klicken Sie auf die folgenden 
Schaltflächen:

Wählen Sie das Profil aus, das Sie löschen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche „Löschen“; Es erscheint 
ein Popup-Fenster. Wenn Sie sicher sind, dass Sie das Profil löschen möchten, klicken Sie erneut auf die 
Schaltfläche „Löschen“;

Ausstehende Benachrichtigungen zur eSIM
Wenn Sie eine ausstehende Benachrichtigung zur eSIM erhalten haben, können Sie diese in den eSIM-Profilen 
einsehen. Navigieren Sie zu 1. Network → 2. Mobile → 3. eSIM profiles.

Dort finden Sie einen Statusbereich, in dem „Ausstehende Benachrichtigungen“ steht. Klicken Sie auf die 
Schaltfläche „Anzeigen“, um zu sehen, welche Benachrichtigungen bezüglich der eSIM generiert wurden. 
Diese Benachrichtigungen werden generiert, wenn die gewünschte Aufgabe fehlgeschlagen ist, damit Sie diese 
überprüfen und erneut ausführen können.

Wenn Sie die Ereignisse erneut verarbeiten möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche 		
“Process notifications“.
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Daraufhin erscheint ein Popup-Fenster, in dem Sie gefragt werden, ob Sie die ausstehenden Benachrichtigungen 
erneut bearbeiten möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Process“, um fortzufahren.

Überprüfen der Konfiguration
Um zu überprüfen, ob das eSIM-Profil heruntergeladen wurde und auf dem Gerät ordnungsgemäß funktioniert, 
können wir dies über die Web-Benutzeroberfläche des Geräts überprüfen.

Navigieren Sie zu:
1. Status → 2. Network → 3. Mobile. Dort sollten Sie sehen können, ob die eSIM mit dem Netzbetreiber 
verbunden ist.
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Die primäre Internetquelle auf WLAN umstellen
Um eine weitere eSIM hinzuzufügen oder Ihren aktuellen eSIM-Anbieter zu wechseln, benötigen Sie dieses 
Mal eine WLAN-Verbindung.

Um einen vorhandenen WLAN-Hotspot zu nutzen, müssen Sie Folgendes sicherstellen:
- Sie kennen das Passwort des WLAN-Netzwerks.
- Das WLAN-Netzwerk erfordert keinen Zugang über ein Captive Portal. Weitere Informationen finden Sie in der
  Hauptanleitung.

Die Einrichtung dieser Funktion über den Webbrowser erfordert etwas Zeit, muss jedoch nur einmal 
durchgeführt werden, da die WLAN-Einstellungen im Router gespeichert bleiben und der Router automatisch 
auf diese WLAN-Verbindung umschaltet, sobald sie verfügbar ist, anstatt 4G/5G zu nutzen. Aufgrund der 
erforderlichen Ersteinrichtung empfehlen wir,diese Funktion zu nutzen, wenn Sie sich längere Zeit an diesem 
Standort aufhalten oder große Datenmengen verbrauchen.

1. Wählen Sie im Dashboard der Web-Benutzeroberfläche oben auf der Seite „Netzwerk“ aus. Wenn das 
Dropdown-Menü angezeigt wird, wählen Sie „WLAN“ aus und klicken Sie dann unter „WLAN 2,4 GHz“ auf 
„Scannen“, wenn Sie ein Standard-WLAN-Netzwerk nutzen möchten.

Oder wählen Sie unter „WLAN 5 GHz“ die entsprechende Option aus, wenn Sie eine Verbindung zu einem 
5-GHz-WLAN-Netzwerk herstellen möchten.

! Die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit Ihrer WLAN-Verbindung hängt ganz von der Qualität der 
Quelle ab, mit der sie verbunden ist. Wir empfehlen Ihnen daher, vor der Einrichtung zu überprüfen, 
ob das Netzwerk Ihren Anforderungen entspricht. Dies können Sie mit einem separaten Gerät mit 
WLAN-Funktion tun, beispielsweise einem Mobiltelefon, Laptop oder Tablet.
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2. Wählen Sie anschließend das WLAN-Netzwerk aus, mit dem Sie sich verbinden möchten, und klicken Sie auf
    „Join Network“.

3. Geben Sie das Passwort für das Netzwerk und gegebenenfalls den Netzwerknamen ein. Klicken Sie 
    anschließend auf „Submit“.

4. Klicken Sie auf „Save & Apply“
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5. Ihr Router verbindet sich nun mit dem von Ihnen ausgewählten WLAN-Netzwerk. Die Verbindung, über die 
Ihr Router eine Verbindung zum Internet herstellt, hängt jedoch von Ihren WAN-Konfigurationseinstellungen ab.

7. Um die Priorität der Verbindungen zu ändern, ziehen Sie die einzelnen Verbindungen per Drag & Drop in die    
    gewünschte Reihenfolge.

8. Speichern und übernehmen.

6. Klicken Sie auf „Basic“, um zu „Advanced“ zu wechseln.


